Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 22410

NPK:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite 1
8855 Nuolen SZ

102 D/15 (V'20)

FLACHDACHARBEITEN
Besondere Bestimmungen

13.10.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000

.100

100

120

121

.100
110

123
.200
210

220

.300
310

130

131
.100

132
.100

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

Immobilia Roleon AG

Mike Roos

Firststrasse 8

8835 Feusisberg SZ

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Ortliche Bauleitung.

noch nicht bestimmt.
Bauingenieure.
kueng-bauingenieur.ch
Oliver King

Staldenstrasse 26

8854 Siebnen SZ

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.
Wohn- und Gewerbehaus
Allmeindstrasse

8855 Nuolen SZ

Ort der Bauausfuhrung.
Lage.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

132.

200

220

221

110

.100

222

.100

224

.100

225

.200

230

233

.100

235

.100

236

.100

238

.100

Gemeinde: Wangen SZ.

Ort, Strasse Nr.
Allmeindstrasse.

Parzelle, Kataster Nr. 918.
Nach Plan: siehe www.mgaag.ch
Héhe U.M. m 415.69.
Gelandetopografie

Eben, teilweise geneigt.
Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch
Bedingung fur eine Arbeits-
vergabe ist die vollstandige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrin.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ausschreibungstermine, Aus-
kinfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bots.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

.320
300

360

361

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrin zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

361.100
110

370

371

.100

110

R 379

R .200

R .300

400

440

442

.100
110

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp:

offentliche Strasse.
Hauptstrasse.

Es ist zu beachten, dass die
Strassen durch die Baustelle
nicht blockiert werden durfen.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdlinisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfldchen, R&Gume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpléat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&atze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung abzu-
sprechen.
Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebuUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung Rucksprache
zu halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verflgung gestellt.
Das Entsorgen von Bauschutt
und Verpackungsmaterial ist
Sache des Unternehmers. Wird
dies nicht eingehalten, so

ist die Bauleitung berechtigt,
die Entsorgungsarbeiten bau-
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

500

520

525

.100

600

620

624

.100

630

633

.100

650

651

seifs, ohne Voranmeldung aus-
zufUhren und dem Unternehmer
an der Schlussrechnung 1-3% in
Abzug zu bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertragen.

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frohzeitig mit den
zustdndigen Behoérden abzu-
sprechen.

Bauablauf, Fristen, Prdmien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer,
ohne Vorankindigung bis zu
CHF 500.00 pro Tag, an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer benotigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage efc., sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzepfiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 22410

NPK:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite 6

8855 Nuolen SZ

102 D/15 (V'20)

FLACHDACHARBEITEN
Besondere Bestimmungen

13.10.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

651.300

700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

800

820

821

.100

100
110

.300

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

V3S-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behdrdliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten sGmtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen
und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FOr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspldne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
ZU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn, vor Ort Uber
die DetailausfUhrung zu in-
formieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

900

920

921

922
930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947

.600

Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft
Deckungssumme Personenschdden
Froee e,
Deckungssumme Sachschdden
Pl e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............
Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift zu
zustellen. Arbeiten mit Kost-
enfolge ausserhalb der Werk-
vertragssumme, sind der Bau-
herrin vorgéngig zur Genehmi-
gung vorzulegen.

Verrechnung von Preisénderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherrin im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.

WinBau




Objekt: 1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite 8
8855 Nuolen SZ
Arbeitsgattung: BKP 22410 FLACHDACHARBEITEN 13.10.2021
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag
950 Bewiligungen, Behdérdenauflo-
gen
951 Bewilligungen.
.100| Vom Bauherrn eingeholt.
952 Behdrdenauflagen.
.100|Sind vollumfé&nglich zu
berucksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen
R 969 Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.
R .100 | Baustoffe, Materialien und
Produkte.
R .110| Die angeforderten Kontroll-

und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen
8855 Nuolen SZ
FLACHDACHARBEITEN

Flachdacharbeiten

BKP 22410
364 D/17 (V'20)
224.1

Seite 9

13.10.2021

Plastische u. elastische Dichtungsbel&ge (Flachd&cher)

Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis

Betrag

000

.100

100

160

161

.100

170

172

110
111

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 364D/2017.
Flachdacharbeiten (V'20)
Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-

ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Abtransport und Entsorgung

von Schutt und Abfall aus
Abbrucharbeiten werden separat
nach Ausmass oder Aufwand ver-
gUtet.

Profungen

Prifungen bei nicht befahr-
baren Abdichfungssystemen.
Untergrund vor der AusfUhrung
prufen. Nach Anforderungen in
Norm SIA 271, Ziffer 2.2.1.3.

Das erstmalige Profen der
Feuchtigkeit im Untergrund ist
nach Norm SIA 118/271, Ziffer
2.2., inbegriffen.

Mit Protokoll.

2. und weitere Messungen. 1
Vorbereitungsarbeiten, Ver-
legehilfen und Dachrandaus-
bildung

St

Untergrund bearbeiten, reini-
gen und trocknen fUr nach-

WinBau
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Flachdacharbeiten
Plastische u. elastische Dichtungsbel&ge (Flachd&cher)

Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen

Seite

13.10.2021

10

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.100
110
14

.120

121
122
.130
132

150

154

.200
210
214

.300
310
31T
.320
322
.330
332

177

100

110

16

.700
710

folgende, im Verbund aufzu-
bringende Abdichtung aus bitu-
menhaltigen Dichtungsbahnen,
Gussasphalt oder Flussigkunst-
stoff.

Betonuntergrund bearbeiten.
Schleifen.

Horizontale Fldchen.

LE = m2.

Schleifen von vertikalen FI&-
chen bei winkelférmigen
AnschlUssen bzw. bei Aufbor-
dungsabschliussen.

h bis mm 120.

h mm 121 bis 200.
Kugelstrahlen.

Horizontale FlGchen.

LE=m2.
Hochdruck-Wasserstrahl. Druck
bar 700 bis 800.

Horizontale Fldchen.

LE=m2.

Betonuntergrund reinigen.

Mit Besen und Staubsauger.
Horizontale Fldchen.

LE = m2.

Flachdach UGber Anbau und
Abstellraum, Balkone im Ober-
geschoss sowie Terrassen im
Dachgeschoss.
Beftonuntergrund frocknen.

Wasser absaugen, nach Aufwand.

Bauarbeiter.

Gerdate vorhalten.
Wassersauger.

Trocknen, nach Aufwand.
Bauarbeiter, mit Brenner
(inkl. Gasverbauch).
Montagehilfen aus Mehrschicht-
platten, am Dachrand.
Montagehilfe.

Wasserfest verleimte Mehr-
schichtplatten, d mm 27. Auf
Beton oder Mauerwerk befesti-
gen.

b mm bis 850.

Inkl. notwendiger Montage-
winkel aus Stahl zur Kraft-
Ubertragung auf Beton-
bristungen (Ausladung

bis mm 700).

Flachdach Uber Anbau.
Mehtrleistungen.

FUr Gefdllsschiftung.

per

per
per

per

per

280

28

LE

33

LE

LE

LE

WinBau
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Seite 11

13.10.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

177.711

.720
726

.730
736

180

181
.100
110
14
16
16
.300
310
311

200

210

211
.100

110

14

15

16

Schiftung bis mm 20.

Zu Pos. 177.116.

FOr Gehrungen.

Zu b mm bis 850.

Zu Pos. 177.116.

FUr An- und AbschlUsse.
Zu b mm bis 850.

Zu Pos. 177.116.
Arbeiten nach Aufwand

28

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit.
Berufskategorien.
Facharbeiter.
Angelernter,
Bauarbeiter.
Material und Gerdte.
Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.
Dampfbremsen

O O

15

Befreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Vorbeschichtungen, Zwischen-

schichten und tempordére
Feuchtigkeitssperren

Vorbeschichtungen.

Auf Betonuntergrund oder Ze-

mentiberzug.

Mit |16semittelhaltigem Bitu-
menlack. Verbrauch ca.
kg/m20,3.

Marke, Typ:

Horizontale FiGchen.
Flachdach Uber Anbau
sowie Terrassen im Dach-
geschoss.

Vertikale FiGchen.

Wand-, bzw. BrUstungsan-
schlUsse, h mm 100 bis 400.
Flachdach Uber Anbau
sowie Terrassen im Dach-
geschoss.

Vertikale FiGchen.
Wandfldchen.

200

26

20

St

St

> 35 5

LE

m2

m2

m2

100.00

1'500.00
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

220

223

.100

110

14

260

261

.100

120

121

122

126

265

.100

110
11

.120
121

Dampfbremsen aus Polymerbitu-
men-Dichtungsbahnen

Dampfbremsen einschichtig,
vollflédchig aufschweissen.
Ueberlappungen mm 100.

FUr normale Anforderungen.
s_d min. m 150.
Polymerbitumen-Dichtungsbah-
nen.

Marke, Typ:

swissporBIKUPLAN EGV3.5 v flam
oder gleichwertig

dmm ...

Flachdach Uber Anbau

sowie Terrassen im Dach-
geschoss.

Auf- und Abbordungen

Dampfbremsen auf- oder abbor-
den. Als Mehrleistung.
Polymerbitumen-Dichtungsbahnen
vollflédchig aufschweissen.

Zu aufgeklebter oder aufge-
schweisster, einschichtiger
Dampfbremse.

h bis mm 100.

Terrassen im Dachgeschoss.

h mm 101 bis 250.

Flachdach Uber Anbau

sowie Terrassen im Dach-
geschoss.

h mm bis 1°200.

Untergrund aus Holz oder
Holzwerkstoff, bzw. Blech
(selbstklebende Abdichtungen).
Flachdach Uber Anbau.
Kanten-, Kehl-, Eck- und Run-
dungsausbildung bei Dampfbrem-
sen. Als Mehrleistung zu

Auf- oder Abbordungen.
Polymerbitumen-Dichtungsbah-
nen.

Kanten und Kehlen.

Zu einschichtiger Dampfbremse.
Flachdach Uber Anbau

sowie Terrassen im Dach-
geschoss.

Ecken.

Zu einschichtiger Dampfbremse.
Flachdach Uber Anbau

sowie Terrassen im Dach-
geschoss.

251

26

81

24

154

20

m2

St
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

270

271

.100

.120

121

272

.100

110

11

273

.100

120

121

122

300

320

322

AnschlUsse an Dachdurchdrin-
gungen

Dampfbremsen an Dachwasser-
einldufe anschliessen.
Polymerbitumen-Dichtungsbah-
nen.

Dampfbremse ausschneiden. Auf-
schweissen oder aufkleben. Mit
Bitumenlack vorbeschichten.
Einschichtig.

Flachdach Uber Anbau

sowie Terrassen im Dach-
geschoss.

Dachwassereinldufe zur Entwds-
serung der Dampfbremse sowie
Dampfbremsen-Anschlussteile
liefern und montieren.
Dachwassereinl@ufe aus Kupfer-
blech oder CrNi-Stahlblech.
Bitumenhaltige Dampfbremse an-
schliessen. Inkl. Entfetten

und Vorbeschichten der Klebe-
flachen.

DN 56 bis 90.

Dampfbremsen an Rohr- und
PfostendurchfUhrungen
anschliessen.
Polymerbitumen-Dichtungsbah-
nen.

Runde DurchfUhrungen. Dampf-
bremse ausschneiden, mm 50 bis
100 aufborden und aufschweis-
sen. Inkl. Vorbeschichtung und
Kehlausbildung.

Durchmesser bis mm 100.
Flachdach Uber Anbau.
Durchmesser mm 101 bis 250.
Flachdach Uber Anbau.
Dammschichten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Warmeddmmschichten aus organi-
schen D&mmstoffen

Warmeddmmung mit Platten aus
expandiertem Polystyrol EPS.

Mit Zusatz von Graphit zur
Verbesserung des Lambdawerts.
Druckfestigkeit fUr D&cher mit

per

St

St

St

St
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Arbeitsgattung: BKP 22410 FLACHDACHARBEITEN 13.10.2021

NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten

BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbelédge (Flachdacher)

Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Befrag

Schutzschicht, extensiver Be-
grunung oder ohne Schutz-
schicht min. kPa 50. Druckfes-
tigkeit fUr Dacher mit Nutz-
schicht oder intensiver Begru-
nung min. kPa 120. Druckspan-
nung Stufe CS(10)120. Verfor-
mung Stufe DLT(2)5.

.300| Keilformige Platten fir Gefal-
le in der Warmeddmmeschicht.
Einschichtig, lose verlegen,
Platten satt stossen. Warme-
leitfahigkeit lambda_D max.
W/mK 0,029. RF2 cr (BKZ 5.1).
Marke, Typ:

swissporLAMBDA ROOF oder
gleichwertig.
Warmeleitf&higkeit lambda_D
W/MmK e,

.310| Platten ungefalzt, ohne Be-
schichtung. Mittlere Dicke

bis mm 90.

.312| Mittlere Dicke mm 40.
Flachdach Uber Anbau sowie

324 Wdarmeddmmung mit Platten aus
Polyurethan PUR/PIR. Druck-
festigkeit fUr Dacher mit
Schutzschicht, extensiver Be-
grunung oder ohne Schutz-
schicht min. kPa 50. Druckfes-
tigkeit fur D&cher mit Nutz-
schicht oder intensiver Begru-
nung min. kPa 120.

.300| Einschichtig, lose verlegen,
Platten satt stossen. W&rme-
leitfahigkeit lambda_D max.
W/mK 0,024. RF2 (BKZ 5.2).
Marke, Typ:
Warmeleitfahigkeit lambda_D
W/MmK i,

310 Platten ungefalzt, mit Alufo-
lie belegt.

314/ d mm 100.

Flachdach Uber Anbau sowie

350 Schnitte

351 Wdarmeddmmung rechtwinklig und
vertikal schneiden.

.100| Platten aus expandiertem Poly-
styrol EPS.

Terrassen im Dachgeschoss. 200 M2 |,

Terrassen im Dachgeschoss. 200 M2 |,

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

351.110
A1
.300
310
312

3585

.100
.120
121
122
356
.100
110
113
.120
123

380

384

.100

110

113

Einschichtig.

d bis mm 80.

Flachdach Gber Anbau sowie
Terrassen im Dachgeschoss.
Plaften aus Polyurethan

PUR/PIR.

Einschichtig.

d mm 81 bis 120.

Flachdach Gber Anbau sowie
Terrassen im Dachgeschoss.
Warmeddmmung bei Dachwasser-
einldufen ausschneiden. Unter
den Dachwassereinl@ufen mm 20
dUnnere Warmeddmmung als in
der Dachfléche. Inkl. trich-
terférmiges Anschneiden der
Wdarmeddmmung an die Dachwas-
sereinldaufe.

Dachwassereinldufe.
Zweischichtige Warmeddmmung.
d bis mm 140.

Flachdach Gber Anbau sowie
Terrassen im Dachgeschoss.

d mm 141 bis 180.

Terrassen im Dachgeschoss.
Warmeddmmung bei Rohr- und
PfostendurchfUhrungen
ausschneiden.

Runde DurchfGhrungen.
Einschichtige Wa&rmeddmmung.
Durchmesser bis mm 100.

d mm 121 bis 160.

Flachdach Uber Anbau.
Einschichtige Warmeddmmung.
Durchmesser mm 101 bis 250.

d mm 121 bis 160.

Flachdach Uber Anbau.
Zusatzarbeiten und Mehrleis-
tungen

Warmeddmmstreifen aus druck-
festem DGmmmaterial, bei

An- und AbschlUssen aus FlUs-
sigkunststoff und bitumenhal-
tiger Abdichtung.

Anstelle der in der Ubrigen
Dachfladche verwendeten Warme-
ddmmung. Druckfestigkeit min.
kPa 350.

b bis mm 300, rutschfest be-
festigen.

d mm 141 bis 180.

Terrassen im Dachgeschoss.

65

65

26

St

St

St

St
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

400

410

412

.100

110

14

15

16

420

421

.100

110

16

17

Abdichtungen aus bitumen-
haltigen Dichtungsbahnen und
Gussasphalt

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Haftvermittler, Vor- und
Grundbeschichtungen sowie
Zwischenschichten

Vor- und Grundbeschichtungen
aufbringen.

Vorbeschichtung auf Betonun-
tergrund oder ZementUberzug.
Mit |6semittelhaltigem Bitu-
menlack. Verbrauch ca.
kg/m20,3.

Marke, Typ:

Horizontale Fldchen.

Flachdach Uber Abstellraum
sowie Balkone im Obergeschoss.
Vertikale Flachen.
Wandanschlusse und Decken-
stirnen.

Streifenflachen bis h mm 500.
Flachdach Uber Abstellraum
sowie Balkone im Obergeschoss.
Vertikale Flachen.
Wandflachen.

Abdichtungen aus Polymerbitu-
men-Dichtungsbahnen

Abdichtungen aus Polymerbitu-
men-Dichtungsbahnen verlegen.
Einschichtig. Ueberlappungen
mm 100.

Vollflédechig aufschweissen.
Abdichtungssystem ohne Ver-
bund.

Unter intensiver Begrinung.
Marke, Typ:

swissporBIKUTOP EP5 WF S flam
oder gleichwertig.

dmm ..........

Flachdach Uber Abstellraum.
Marke, Typ:

unter Kiesschittung (Platten).

81

per

24

m2

m2

m2

m2
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.200

210

217

218

460

461

.100

110
11

12

15

swissporBIKUTOP EPS5 S flam
oder gleichwertig.

d mm 5,0.

Balkone im Obergeschoss.
Zweischichtig. Ueberlappungen
mm 100.

1. Schicht lose verlegen,
Ueberlappungen verschweissen
oder verkleben. 2. Schicht
vollfléchig aufschweissen.

1. Schicht:

Marke, Typ:
swissporBIKUPLAN LL Vario v
oder gleichwertig.
dmm..........

2. Schicht:

unter KiesschUttung (Platten).
Marke, Typ:

swissporBIKUTOP EP5 S flam
oder gleichwertig.

dmm ..........

Terrassen im Dachgeschoss.
1. Schicht:

Marke, Typ:
swissporBIKUPLAN LL Vario v
oder gleichwertig.
dmm..........

2. Schicht:

unter intensiver Begrinung.
Marke, Typ:

swissporBIKUTOP EPS WF s flam
oder gleichwertig.

dmm ..........

Flachdach Uber Anbau.

Auf- und Abbordungen

Bitumenhaltige Abdichtungen
auf- oder abborden. Voll-
fldchig aufschweissen. Als
Mehrleistung.
Polymerbitumen-Dichtungsbah-
nen.

Zu einschichtiger Abdichtung.
Abwicklung bis mm 250.
Flachdach Uber Anbau und
Abstellraum sowie Balkone

im Obergeschoss.

Abwicklung mm 251 bis 500.
Flachdach Uber Abstellraum.
Abwicklung mm bis 1°200.

75

150

68

138

m2

m2

m2
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.120
121

465

.100

110
11

12

.120
121

122

466

.100

110

11

470

471

.100

110
11

12

.120
121

Flachdach Uber Anbau.

Zu zweischichtiger Abdichtung.
Abwicklung bis mm 250.
Flachdach Gber Anbau sowie
Terrassen im Dachgeschoss.
Kanten-, Kehl-, Eck- und Run-
dungsausbildung bei bitumen-
haltigen Abdichtungen. Als
Mehrleistung zu Auf- oder Ab-
bordungen.
Polymerbitumen-Dichtungsbah-
nen.

Kanten und Kehlen.

Zu einschichtiger Abdichtung.
Flachdach Uber Anbau und
Abstellraum sowie Balkone

im Dachgeschoss.

Zu zweischichtiger Abdichtung.
Flachdach Gber Anbau sowie
Terrassen im Dachgeschoss.
Ecken.

Einschichtige Abdichtung.
Flachdach UGber Anbau und
Abstellraum, Balkone im Ober-
geschoss sowie Terrassen im
Dachgeschoss.

Zweischichtige Abdichtung.
Flachdach Uber Anbau.
Kehlausbildung bei Aufbordun-
gen der bitumenhaltigen
Abdichtung. Als Mehrleistung.
Dreieckprofile.

Aus Elastomerbitumen, auf-
schweissen oder aufkleben.
Abmessung ca. mm 25x25.
Flachdach UGber Anbau sowie
Terrassen im Dachgeschoss.
AnschlUsse an Dachdurchdrin-
gungen

Bitumenhaltige Abdichtungen an
bauseits montierte Dachwasser-
einldufe, Not- und SignalUber-
|Gufe sowie Speier anschlies-
sen.

Inkl. Entfetten und Vorbe-
schichten der Klebefl&dchen.
Einschichtige Abdichtung.
Dachwassereinldufe.

Balkone im Obergeschoss.
NotUberldufe.

Balkone im Obergeschoss.
Zweischichtige Abdichtung.
Dachwassereinldufe.

29

106

147

129

35

52

103

m

St

St

St

St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

122

472

.100

.120
122
.300

.320
321

.700

710
J11

473

.100

110
11
12

.120
121
122

600

Flachdach Gber Anbau sowie
Terrassen im Dachgeschoss.
NotUberldufe.

Flachdach Gber Anbau sowie
Terrassen im Dachgeschoss.
Dachwassereinldufe, Not- und
SignalUberlaufe, Speier und
Rohreinfassungen liefern und
montieren. Bitumenhaltige Ab-
dichtung anschliessen. Inkl.
Entfetten und Vorbeschichten
der KlebeflGdchen.
Dachwassereinldufe mit geraden
Stutzen und Einlaufkonus.
CrNi-Stahlblech.

DN 90.

Notuberldufe mit Anschlussta-
blett. | bis mm 500. Bohr-,
Spitz-, Zuputz- und Fugendich-
tungsarbeiten bauseits.
Rechteckig. CrNi-Stahlblech.
Umfang mm 200 bis 330.
Flachdach Uber Anbau,
Balkone im Obergeschoss
sowie Terrassen im Dach-
geschoss.

Zubehér zu Dachwassereinldu-
fen.

Kieskdrbe aus Kunststoff.

Rund.

ZuU Pos. 472.122.
Bitumenhaltige Abdichtungen an
Rohr- und PfostendurchfGhrun-
gen anschliessen. Inkl. Ent-
fetten und Vorbeschichten der
Klebeflachen.

An bauseits montierte, runde
Einfassungen.

Durchmesser bis mm 100.
Einschichtige Abdichtung.
Zweischichtige Abdichtung.
Flachdach Uber Anbau.
Durchmesser mm 101 bis 250.
Einschichtige Abdichtung.
Zweischichtige Abdichtung.
Flachdach Uber Anbau.
Abdichtungen und
Beschichtungen aus
FlUssigkunststoff

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

per

11

per

per

per

St

St

St

St

St

St

St

St

St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

610

611

.100

110
11

120

121

617

.100
110

11
.300

310
311
312
.400

410

A1
.500

510

Pos. 000.200.

. Vorbereitungsarbeiten am Un-
tergrund sind mit U'abschnitt
170 zu beschreiben.
Streifenabdichtungen aus FlUs-
sigkunststoff

Streifenweise abdichten mit
PMMA-FIUssigkunststoff.

2- oder Mehr-Komponenten-Sys-
tem.

Marke, Typ:
Grundbeschichtung.
Abwicklung bis mm 200.

Z. Bsp. AnschlUsse an Fenster-
und TOrschwellen.

Balkone im Obergeschoss sowie
Terrassen im Dachgeschoss.
Dichtungsstreifen bewehrt auf-
bringen auf Grundbeschichtung.
Bestehend aus Grund- und Deck-
schicht, mit eingebettetem
Kunstfaservlies. d mm 2,0 bis

3.0. Inkl. max. 1 Kanten- oder
Kehlausbildung.

Abwicklung bis mm 200.

Z. Bsp. AnschlUsse an Fenster-
und TOrschwellen.

Balkone im Obergeschoss sowie
Terrassen im Dachgeschoss.
Mehrleistungen zu Streifenab-
dichtungen aus FlUssigkunst-
stoff.

FUr AbschlUsse.

Zu gesamtem Schichtaufbau.
ZUPos. 611.111/.121.

Zu Abwicklung bis mm 200.

FUr das Ausbilden von zusatz-
lichen Kanten und Kehlen.

Zu gesamtem Schichtaufbau.
Kanten.

Kehlen.

FUr das Ausbilden von Gehrun-
gen.

Zu gesamtem Schichtaufbau.
Zu Pos. 611.111/.121.

Zu Abwicklung bis mm 200.

FUr Abdichten an Durchdringun-
gen und Einbauten.

Anschluss auf Klebefldche aus
Blech. Bei runden Durchdrin-
gungen und Einbauten. Zu ge-
samtem Schichtaufbau.

55

55

28

per
per

28

St

33

St
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

617.511
.600

610

612
800

810

811

.100

110

118

.700
781

820

821
.100
.120
127
.700
.720
728
730

737

.740

Zu Durchmesser bis mm 150.
FUr Abdichten an Entwdasse-
rungsbauteilen wie Dachwasser-
einlaufe, Not- und SignalUber-
IGufe sowie Speier.

Anschluss auf Klebefldche aus
Blech. Bei runden Entwdsse-
rungsbauteilen. Zu gesamtem
Schichtaufbau.

Zu Durchmesser mm 76 bis 90.
Bleche zu Flachddchern

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Einh&ngestreifen

Einhdngestreifen durchgehend
monfieren.

Einhdngestreifen aus verzink-
tem und/oder lackiertem Stahl-
blech mm 0,87.

Bis 2x abgekantet. Auf Holz
befestigen.

Abwicklung mm bis 1°000.
Flachdach Uber Anbau.
Mehrleistungen.

FUr Gehrungen.

Zu Abwicklung mm bis 1°000.
Zu Pos. 811.118.

Flachdach Uber Anbau.

LE = StUck.
Mauerabdeckungen, Stirnblenden

Mauerabdeckungen beidseitig
einhangen.

Bis 5x abgekantet.
CrNi-Stahlblech mm 0,50.
Abwicklung mm bis 1°100.
Flachdach Uber Anbau.
Mehrleistungen.

FOr Gehrungen.

Zu Abwicklung mm bis 17100.
Zu Pos. 821.127.

Flachdach Uber Anbau.

FUr Abschlussbdden inkl. Ab-
dichtung.

Zu Abwicklung mm bis 17100.
Zu Pos. 821.127.

Flachdach Uber Anbau.

FUr Befestigen und Abdichten

per

per

28

28

St

St

LE

St

St
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

747

850

851

760
767

.100

.130
131
.700
.720
721

.730

731

.740

741

.750

752

.760
761

853

.100

.130
1356
.700
720

721

.730
731

von Anschlussbdden an An-
schlussbauteil.

Zu Abwicklung mm bis 17100.
Zu Pos. 821.127.

Flachdach Uber Anbau.

FUr Schiebendhte.

Zu Abwicklung mm bis 17100.
Zu Pos. 821.127.

Flachdach Uber Anbau.
Schutzbleche, Putz- und
Deckstreifen

Aufbordungsschutzbleche mon-
tieren.

Bis 4x abgekantet. Auf Holz
befestigen.

CrNi-Stahlblech matt, mm 0,50.
Abwicklung mm 250.
Mehrleistungen.

FUr Gehrungen.

Zu Abwicklung mm 250.

Zu Pos. 851.131.

FUr Abschlussbdden inkl. Ab-
dichtung.

Zu Abwicklung mm 250.

Zu Pos. 851.131.

FUr Ausschnitte fur Not- und
SignalUberlaufe.

Eckig, Umfang bis mm 500.

Zu Pos. 851.131.

FUr Anschliessen an anderes
Blechprofil.

Zu Abwicklung mm 250.

Zu Pos. 851.131.

FUr Schiebendhte.

Zu Abwicklung mm 250.

Zu Pos. 851.131.
Sockelschutzblech montieren.
Bis 3x abgekantet. Auf Kom-
pakifassade kleben.
CrNi-Stahlblech matt, mm 0,50.
Abwicklung mm 250.
Mehrleistungen.

FUr das Verhindern von kapil-
lar aufsteigender Feuchtig-
keit.

Horizontaler Schnitt durch den
Aussenputz hinter dem Sockel-
streifen.

Zu Pos. 853.135.

FUr Abdichten.

Mit Fugendichtstoff, inkl.
Voranstrich.

Zu Pos. 853.135.

per

per

per

per

per

per
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45
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

853.

740

745

.750

.755

.760

765

854

.100

130
131
.700
.730
731

900

210

211

.100

912

120
127

.100

.190

FUr Gehrungen.

Zu Abwicklung mm 250.

Zu Pos. 853.135.

FUr Abschlussboden inkl. Ab-
dichtung.

Zu Abwicklung mm 250.

Zu Pos. 853.135.

FUr Anschliessen an anderes
Blechprofil.

Zu Abwicklung mm 250.

Zu Pos. 853.135.

Deckstreifen montieren.

Bis 6x abgekantet. Abdichten
mit Fugendichtstoff, inkl.
Voranstrich. Auf Beton, Mauer-
werk oder Metall befestigen.
CrNi-Stahlblech matt, mm 0,50.
Abwicklung mm 100.
Mehrleistungen.

FUr Abdichten.

Provisorisch abdichten wéhrend
der Bauzeit mit Klebband.
Schutz- und Nutzschichten,
extensive Dachbegrinung

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Zwischenschichten und Schutz-
bahnen

Zwischenschichten lose auf Ab-
dichtung verlegen.
Trennschicht. Ueberlappungen
mm 100.

Kunstfaservlies.
Fldchenbezogene Masse g/m2
........... (ca. g/m2 800).

Marke, Typ:

swissporDRAIN 10V oder
gleichwertig.

Balkone im Obergeschoss sowie
Terrassen im Dachgeschoss.
Schutzbahnen. Lose auf Abdich-
tung verlegen.

Schutzbahnen aus Kunststoff.
Ueberlappungen mm 100, ther-
misch verschweissen.
Polypropylen.

Marke, Typ:

29

29

302

St

St

St

m2
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

191

930

931

.100

110
11

.500

510

Sl

512
.570

572

574

575

.600

610

612

.670
672

932

.300

310
313

swissporProtect oder
gleichwertig.

dmm ............
Nutzschichten

Bettungen, Plattenauflager und
Entwdasserungsrinnen zu Gehbe-
lGgen.

Loses Bettungsmaterial auf-
bringen.

Splitt, Korngruppe 4/8.

Mittlere Dicke mm 30.

Balkone im Obergeschoss sowie
Terrassen im Dachgeschoss.
Entwdasserungsrinnen bei begeh-
baren Beldgen lose auf Splitt
verlegen.

Rinnen aus CrNi-Stahlblech,

b mm 100. Rinnenhdhe nicht
verstellbar.

Marke, Typ:

h mm 30.

Balkone im Obergeschoss sowie
Terrassen im Dachgeschoss.

h mm 40.

Mehrleistungen zu Entwd&sse-
rungsrinnen.

FOr An- und AbschlUsse.

Zu Pos. 931.510.

FUr Auslaufe vertikal.

Zu Pos. 931.510.

FUr Auslaufe horizontal.

Zu Pos. 931.510.

Abdeckungen auf Entwdasserungs-
rinnen verlegen.

Abdeckungen aus CrNi-Stahl-
blech, b mm 100.

Gitterrost.

Zu Pos. 931.510.

Mehrleistungen zu Abdeckungen.
FOr An- und AbschlUsse.

Zu Pos. 931.610.

Gehbelége aus Betonplatten.
Platten, d mm 40 bis 50, unbe-
wehrt, gestossen. In vorhande-
ne Bettung aus Splitt, Rund-

kies oder auf Stelzlager ver-
legen. Mindestgefdalle % 1,5.
Ausmass: Fidche Gehbelag.
Oberflache glatt, zementgrau.
Platten mm 600x400x40.

Marke, Typ:

per

197

133
per

48

10

per

133

48

m2

m2
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St

St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.600

610
613

.700

710

J11

.720

721

940

942

.300

310
314

944
.100

110

11

113

946

.100

TschUmperlin Grauplatten
oder gleichwertig.

Balkone im Obergeschoss sowie
Terrassen im Dachgeschoss.
Schnitte und Ausschnitte in
Betonplatten erstellen.
Rechtwinklig schneiden.

d mm 40.

Zu Pos. 932.313.
Mehtrleistungen.

FUr Verlegen mit offenen Fu-
gen, inkl. Fugenkreuze aus
Kunststoff.

Fugenbreite mm 3.

Zu Pos. 932.313.

FUr FGllen von offenen Rand-
streifen zwischen Platten und
BauteilanschlUssen mit Rund-
kies oder Splitt.

b bis mm 50.

Zu Pos. 932.313.

Extensive Dachbegrinung

Trenn-, Wurzelschutz-,
Drainage- und Filterschichten.
Drainage- und Filterschicht

aus PE, PP oder dgl.

Beidseitig mit Vlies belegt.
Marke, Typ:

swissporDRAIN WS 20 oder
gleichwertig.

Lose verlegen. Satt stossen.
dmm..........

Flachdach Uber Anbau.
Vegetationstragschichten.
Substrat. Sickerporen- und
pflanzenrelevante Wasserkapao-
zit&t Uber Volumen-% 50 und
nutzbare Feldkapazitat Uber
Volumen-% 25.

Auf Flachen mit Gefdlle bis

% 14,9. Lose aufbringen.

Dicke verdichtet nach erfolg-
ter Setzung mm 80.

Flachdach Uber Anbau.

Dicke verdichtet nach erfolg-
ter Setzung mm 100.
Kiesschichten streifenweise
einbringen. Streifenbreite

min. mm 300.

Rundkies gewaschen (Betonkies
ungebrochen, gewaschen), Korn-
gruppe 16/32.

197

100

197

per

53

50

per

m2

m2

m2

m2

m?2
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

946.

110

11

120

121

948

100
110

11

R 990

R 991

.100

110

11

Bei Einldufen, LUftungsrohren
und dgl. Durchmesser bis

mm 500.

d mm 80.

Flachdach Uber Anbau.

Bei Dachré&ndern, Kaminen, LUf-
tungskandlen, Oberlicht-Auf-
setzkrénzen und dgl.

d mm 80.

Flachdach Uber Anbau.
Dachbegrinung inkl. 1x Bewds-
sern. Weitere Bewdsserungen
sind durch einen Unterhalts-
vertrag zu regeln.

Trockensaat.

Sedum und Krduter. Saatgut-
klasse 1.

Deckungsgrad ...........

Gemisch aus Sedum- und Krdu-
tersamen.

Flachdach Uber Anbau.
Kleinfldchen-Bauteile

Liftschachtdeckel-Einkleidung.
Gesamte Arbeiten als
Pauschale.

Dachaufbau / Dachkranz
(Untergrund Beton):

- Voranstrich

- umlaufender Einhdnge-
streifen aus Stahlblech, ver-
zinkt, Abw. bis mm 250,

2x abgekantet

- 1-lagige Bitumenabdichtung
- Stirmblende aus CrNi-Stahl-
blech matt, Abw. bis mm 250,
bis 5x abkantet, mit Gehrungs-
ausbildungen, zum Einhdngen
- Viies

- KiesschUttung

- inkl. allen Nebenarbeiten
Abmessung Liftschachtdeckel
ca. m 2,25x2,10.

29

50

St

m2

pl
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