
Kanalisation 1:100

Revidiert

Grösse 0.60 x 0.63

Datum

Druck 1 2 .1 1 .2 0 2 0

± 0.00 P00 EG = 1209.29 m.ü.M.

1729 Ueberbauung Soldanella - 7075 Churwalden GR 1729-103

Mst

Grundeigentümer:

Architekt:

Lachen - 12.11.2020

Bauherrschaft:

Kanalisation 1:100

Revidiert

Grösse

Datum

Druck 1 2 .1 1 .2 0 2 0

1729 Ueberbauung Soldanella - 7075 Churwalden GR

MGI AG Immobilien Projektentwicklung
Hintere Bahnhofstrasse 9
CH-8853 Lachen

1729-103

Mst

2020-11-09 / LT

MGI AG Immobilien - Projektentwicklung
Hintere Bahhofstrasse 9
CH-8853 Lachen

MGA AG Architektur - Bauleitung
Hintere Bahhofstrasse 9
CH-8853 Lachen

Klosterkirchenstiftung Churwalden
c/o Röm. Kath. Pfarramt
Hauptstrasse 2
7075 Churwalden
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LEGENDE:

Best. Schmutzwasserleitung

Abbruch best. Schmutzwasserleitung

Neue Schmutzwasserleitung

Meteorwasserleitung

Elektroleitung

Trinkwasserleitung

Swisscomleitung

Anschlusspunkte an Hauptleitung

Neue Schmutzwasserleitung im UG

2020-11-11 / LT

Abbruch
Best. Kontrollschacht SW
D=  +0.25 = 1209.57 m ü.M.
S=   -0.45 = 1208.84 m.ü.M

Best. Einlaufschacht
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Einführung Swiscomleitung

Best. Einlaufschacht
D = 1209.79 m.ü.M
S = 1208.75 m.ü.M
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DW 3
S = +2.74

Best. Einlaufschacht
D = 1212.70 m.ü.M
S = 1212.12 m.ü.M

Wassereinführung
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Neu Schlammsammler DN 30
D= +0.80 = 1210.09 m.ü.M
E= -0.20 = 1209.09 m.ü.M
S= -0.40 = 1208.89 m.ü.M
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Neue Elektroeinführung
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Abbruch best. Schmutzwasserleitung

Leitung wird neu Rundherum umgelegt
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Anschlusspunkt mit neuer SW-Leitung

Best. Kontrollschacht SW
D=  -0.24 = 1209.05 m ü.M.
S=  -0.90 = 1208.39 m.ü.M

Best. Kontrollschacht MW
D=  +0.075 = 1209.54 m ü.M.
S=   -1.065 = 1208.40 m.ü.M

Best. Einlaufschacht
D=   -0.105 = 1209.36 m ü.M.
S=   -1.205 = 1208.26 m.ü.M

DW 6
S = -0.83

Neu Kontrollschacht SW DN 80
D=  +0.77= 1210.06m ü.M.
E1=  -0.61 = 1208.68 m.ü.M
E2=  -0.61 = 1208.68m.ü.M
A=    -0.63 = 1208.66 m.ü.M

AE1

A
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Neu Pumpenschacht SW DN 80
D=  +0.86 = 1210.15 m ü.M.
E=   -4.49 = 1204.80 m.ü.M
A=   -0.40 = 1208.89 m.ü.M
S=   -4.64 = 1204.65 m.ü.M

E2

E3
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Pumpenschacht RW
D= +0.25 = 1209.54 m ü.M.
E= -4.51 = 1204.78 m.ü.M
A= -0.80 = 1208.49 m.ü.M
S= -5.00 = 1204.29 m.ü.M

Neu Schlammsammler RW
D=  +0.25 = 1209.54 m ü.M.
E1= -0.78 = 1208.51 m ü.M
E2= -0.95 = 1208.34 m ü.M
A=  -0.97 = 1208.32 m ü.M

E2

Neu Kontrollschacht RW DN 100
D=  +0.60 = 1209.89 m ü.M.
E1= -0.95 = 1208.34 m ü.M
E2= -1.00 = 1208.29 m ü.M
A=  -0.97 = 1208.32 m ü.M

Rinne
S = +0.40

Rinne
S = +0.38

FS2
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S = +0.58

S = +0.61

S = +0.55

S = +0.53
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S = +0.57

TW
S = +0.52

Neu Schlammsammler RW
D=  +1.40 = 1210.69 m ü.M.
E1= +0.43 = 1209.72 m ü.M
E2= +0.43 = 1209.72 m ü.M
E3= +0.43 = 1209.72 m ü.M
E4= -0.25 = 1209.04 m ü.M
A=  -0.51 = 1208.78 m ü.M
S=  -1.04 = 1208.25 m.ü.M

TW
S = +0.59

Neu Kontrollschacht SW DN 80
D=  +1.40 = 1210.69 m ü.M.
E1=  -0.46 = 1208.83 m.ü.M
E2=  -0.46 = 1208.83m.ü.M
A=    -0.48 = 1208.81 m.ü.M

Neu Kontrollschacht SW
DN 80
D=  +1.46 = 1210.75 m ü.M.
E1=  -0.30 = 1208.59 m.ü.M
E2=  -0.30 = 1208.59m.ü.M
E3=  -0.30 = 1208.59m.ü.M
A=    -0.32 = 1208.57 m.ü.M

Neu Kontrollschacht SW DN 80
D= +0.15 = 1209.44m ü.M.
E= -0.76 = 1208.53 m.ü.M
A= -0.78 = 1208.51 m.ü.M

S = +0.23
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