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Ausschreibung AU-001322-HEHB Erdsondenbohrungen

Katalog 991 D/R Erdwamesonde (V'2022/K'2022)

KAG 240 Warmegewinnung Heizung

Position  Text MA Menge ME E-Preis PA G-Preis
R 000

R 100

R 110

R 111

R .100 Erdwérmesonde

R .110 Fabrikat: ........

R .111 Warmegewinnung aus Erde bestehend aus:
Erdsonde - Energieeentnahme An- und Abtransport der
Maschinen und Gerate. Allgemein
Bauplatzinstallation. Betreibsbereite Installation
beim Bohrloch und Verschieben auf einem bauseits
vorbereiteten bei jeder Witterung befahrbaren
Terrain.
Ausfiihrung von
Rotationsspuhlbohrung. Durchmesser den vorliegenden
Formationen angepasst, im Lockermaterial oder Fels,
Spuhlmedium Wasser oder Luft, unter Zuhilfenahme von
Spuhlzusatzen.

A 1.00 St

R .112 Erdsonde Resp. Bohrung
bestehend aus:
Bohrung der Erdsonde
Liefern und versetzen von
Erdsonde aus Polyethylen, DN 12.5 Qualitat MDPE
Durchmesser 40 x 3.70 mm fertig im Werk konfektioniert
und mehrfach auf Druck gepriift, ca 1 m Uber Terrain
vorstehend.
Verflllung der Ringraumes mit
einer Injektion aus Zement/Betonit-Suspension vom
Solenfluss her.

2 Bohrungen DN 40 a 200 m
A 480.00 m

R .113 Verbindungsleitungen zu WP
bestehend aus:

Vor- und Ricklaufleitungen PE
Rohr Durchmesser 50 x 4.70 mm
An sonde angeschlossen mit Y in Technikraum zu Verteiler
geftuhrt.
A 88.00 m

R .114 Verbindungsleitungen zu WP
bestehend aus:

Vor- und Ricklaufleitungen PE
Rohr Druchmesser 50 x 4.6 mm
vom Verteiler zu WP gefuhrt A 8.00 m

R .115 Erdsondenverteiler Fabrikat: z.B. EWATEC

Erdsondenverteiler 125 Set

2 x 2 DN 50 Anschliisse bestehend aus:
- Vorlaufverteiler PE 125 mm

- Kugelhahnen PVC mit Rohrstutzen PE
- Stutzen Rp 1/2" |G inkl. Entlufter

- Ruicklaufverteiler PE 125mm
- Durchflussmengenregler KH PVC 20 - 70 I/min.
- Stutzen Rp 1/2" IG inkl. Entlufter
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Position  Text MA Menge ME E-Preis PA G-Preis

R 111.115 inkl. 2 Kugelhahnen flr
Abgang an WP und Befestigungset

A 1.00 St _
R .116 Geologische Begleitung fir Erdsondenbohrungen A 1.00 St .
R .117 Arteserversicherung A 1.00 St B
R .118 Schlammmulden fiir Entsorgung Bohrschlamm mit Mulde 15 m3
Abrechnung erfolgt nach eff. Aufwand A 6.00 St o
R .119 Antransport und Inst. Pauschale A 1.00 St o
R .120
R .122 PNEUMATEX STATICO Expansionsgefass Typ SD
komplett
mit Sicherheitsventil und Manometer, zul.
Betriebsuberdruck 3 bar, Anschluss R1/2" aussen bis SD
12, ab SD 18 Anschluss R3/4" aussen, fur
Wandmontage, blau lackiert und verpackt.
Frostschutzmittelzusatz bis 50% (Statico
SD auch in Druckstufe 10 bar lieferbar).
;Typ: SD 50.3 1.00 St .
R .123 Druckwéchter 1.00 St o
R .124 Warmetragerflissigkeit 50kg Bidon
A 600.00 kg _

R .125 Kugelhahnen Fabr. VESCAL Typ 1Al, mit verlangerter
Spindel, vollem Durchgang und beidseitigem Innengewinde.
Gehause und Spindel aus vernckeltem-, und Kugel aus
kaltverchrometem Messing. Fir Betriebstemperaturen bis zu
200°C und Betriebsdriicke bis 30bar

A 4.00 St _
R .126 Kugelhahnen Typ 1AL, 2" mit verlangerter Spindel
A 4.00 St .
R .127 TACO-VENT - ENTLUFTER Grésse 3/8"
A 1.00 St .
R .128 THERMOMETER TOBLER
Skala -50 / +50°C
Durchmesser 80 mm
Lange 50 mm
A 4.00 St .
R .129 EINSCHWEISSTAUCHHULSE L&ange 100 mm
A 4.00 St .
R .130 Warmetragerflussigkeit 50 kg Bidon
R .131 KUGELKESSELHAHNEN 1/2"
Aussengewinde, mit Kappe
mit Innenvierkant
A 6.00 St .
R .132 Komplettes Rohrleitungsnetz
zwischen Verteiler und WP und Expansionsanlage,inkl.
Full- und Entleerungsleitungen
bestehend aus:
A 1.00 St

R .133 Inox Rohr
1/2" 2m
1" 3m
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R 111.133

DN50 8m A 100 LE o
R .134 Inox Rohrbogen

DN 15 2 Stk.

DN 25 4 Stk

DN 50 12 Stk. A 100 LE o
R .135 Mauerdurchfiihrung MD 100/63

als Pressring

A 4.00 St

R .136 Isolierschlauch ARMAFLEX-SH Zur Warmedammung von
Heizungs-u. Sanitarleitungen, sowie zur Kdrperschalddmmung
bei Wand- und Deckeninstallationen bzw.

Durchbriichen. Bei Kaltwasserleitungen wird die Tauwasser-
bildung verhindert. Schlauchlange 2m, Brandklasse

5.2, Temperaturbereich 5°C bis 105°C A 8.00 m

R .137 ARMAFLEX-SH 19mm
Rohrdim. DN 125
inkl. Ausschnitten
A 8.00 m

R .138 ARMAFLEX-SH 19mm Rohrdim. DN 50
inkl. Ausschnitten
A 1.00 St

R .139 Montage
samtlicher Materialien durch
ausgebildete Fachleute. Inkl.
Montageiiberwachung,Druckprobe und Probeheizung
A 1.00 LE

R .140 Montage
bauseits gelieferte Umwalzpumpe
DN 32

R .141 Montage
bauseits gelieferte
Durchgangsventile DN 50
A 1.00 LE

R .142 Transport
samtlicher Materialien und
Werkzeuge auf Baustelle
A 1.00 St

R .143 Einregulierung
und Ubergabe der Anlage
A 1.00 St

R .144 Zulagen und Spesen
an das Montagepersonal
A 1.00 St

Katalog 991 D/R Erdwamesonde (V'2022)

KAG 240 Warmegewinnung Heizung
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