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BAUBESCHRIEB BKP 2

BKP2  GEBAUDE
20 BAUGRUBE

e Aushub- und Erdarbeiten inkl. Wasserhaltung, Baugrubensicherung und dgl.
e Baugrubensicherung nach Berechnung Bauingenieur

21 ROHBAU 1

e Aussenwdnde Untergeschoss in Beton min 25 cm stark
e Aussenwdnde ab dem Erdgeschoss als Kompaktfassade. Kalksandstein 18 cm,
Wdarmeddmmung 18 cm verputzt, wo erforderlich Beton

22 ROHBAU 2

Kunststofffenster mit einem U-Wert von mind. 1,0 W/m2K

U-Wert Glas 0.5 W/m=#.

Schallddmmwert min. Rw 38dB (Laborwerte)

Pro Zimmer mind. ein Drehkippbeschlag. Fenster zur Strasse festverglast oder ver-

schraubt, hier ist ein erhdter Schallddmmwert Rw 41dB vorgesehen

AussentUren in Aluminium oder Stahl

e Automatischer Garagentorantrieb mit Fernbedienung.

e Flachddcher mit Polymerbitumenbahnen 2-lagig und Wa&rmeddmmung aus
SWISSPOR LAMBDA EPS-Platten. Mittlere DGmmstarke 160mm.

e Begehbare Teile mit Feinsteinzeugplatten. Spenglerarbeiten mit Chromnickel-
stahlblechen ausgefthrt.

e Aussenwdrmedd@mmung aus EPS/XPS. Dadmmstarke 18 cm

¢ Sonnenschutz mit Verbundraffstoren VSR 90. Knickarmsonnenstoren bei Balko-

nen

23 ELEKTRO

e Verteilkasten pro Wohnung mit Sicherungsautomaten und FI-Schutzschalter

e Anschluss alle Apparate und Geréate gemdss Beschrieb. Wohnr&ume mit mind. 1
Lampenstelle mit Schalter/Steckdose und 3 zusatzlichen Steckdosen (mind. 2-
fach-Steckdosen, wovon 1 Anschluss geschaltet)

Sonnerie mit Gegensprechanlage

Beleuchtungskdrper in Algemeinrumen, Nebenrdumen und Kellern
Beleuchtungskdrper NV-Spots in Kiche, Korridor und Nasszellen

Leerrohre im Wohnzimmer fUr Audioanlage und Lautsprecher

Kellerrdume mit separater Steckdose fur TiefkUhler Uber den Wohnungszahler
Fotovoltaikanlage fUr den Anteil alternativer Energieerzeugung
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HEIZUNG, LUFTUNG, KLIMA

e Wohn- und Schlafrume 20 Grad C, Nasszellen 22 Grad C

¢  Warmeerzeugung mit Gasheizung (Erggas)

e Fussbodenheizung mit dampfdiffusionsdichten Kunststoffronren. In Nasszellen ein
zusatzlicher elekirisch betriebener Handtuchradiator

e Einzelraumregulierung wo gemass Vorschrift erforderlich

e Abluftanlagen fur gefangene Rdume

e Abluftanlage in der Tiefgarage

SANITARANLAGEN

e SAmtliche Installationen mit vom SVGW zugelassenen Materialien.

e Apparate Keramik weiss. Armaturen und Garnituren gemass Projekfvorschlag

e Feuerldscheinrichtungen im Treppenhaus und Tiefgarage gemdss Vorschrift der
Feuerpolizei

KGcheneinrichtungen

e Mobbel Kunstharz, Abdeckung in Granit Preisklasse Il, RUckwand in Glas oder
Granit. Gerate mittlerer Standart, Fabrikat AEG Electrolux oder gleichwertig

AUFZUGE
e Norm-Personenlift fUr é Personen, Tragkraft 630 kg, rollstuhlgdngig
AUSBAU 1

e Wande Abrib 1,5 mm zum streichen

e Deckenin Weissputz zum Streichen

¢  WohnungseingangstUre EI30 mit umlaufender Dichtung, Spion und Sicherheitszy-
linder

e InnentUren Zargentiren, Réhrenspan mit KH-TUrblattern

e Sturzbretter mit zwei Vorhangschienen VS 57 in Kichen und Nasszellen eine
Schiene

e Staketengel@nder mit Chromstahlhandlauf, dussere Geldnder feuerverzinkt und
thermolackiert

AUSBAU 2

Trittschall- und Warmed&mmung mit Randddmmstreifen.

Unterlagsboden anhydritgebunden Stérke 55 mm

Bodenbeldge aus Holz, Fertigparkett

Plattenbel&ge Feinsteinzeugplatten Format 300x600mm

Nasszellen raumhoch geplattelt

Malerarbeiten in der gesamten Wohnung. Keller, Tiefgarage und Nebenr&dume
bleiben roh.

e Komplette Baureinigung

Honorare
e Sdmtliche Honorare Architekt, Bauingenieur, Haustechnikplanung, Geometer
etc.
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