EFH Obere Bitzi 7 - 8758 Obstalden GL 1828-334
Herr Thomas Krzywania Grosse 0.42x0.63
Unterdorfstrasse 4c, Datum 2020-03-25/NG
Fallanden ZH 8117

Revidiert -

Freigegebener-Plan

Druck 17.04.2020

Grundrisse - P02 Dachaufsicht Mst 1:50
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Kalksandstein nichttragend (Murfor)
Backstein nichttragend (Murfor)

ALLGEMEINE ABKURZUNGEN

+0.00 POO EG = 693.55 m.U.M.

Alle Masse sind ab den ACHSEN einzumessen

Beton - Element
Kalksandstein (MK)
Backstein (MB)
Dammung

alife

ELEMENTE + MATERIALIEN

UK = unterkant ABW = Abwicklung KV = Konvektor
OK = oberkant AL = Abluft MA = Motorantrieb
R = roh ASP = Aussparung MFB = Metallfensterbank
F = fertig B = Boden MAB = Mineral6labscheider
UK.R.ST. = unterkant roher Sturz BA = Bodenablauf MP = Mittelpfette
OK.F.SW. = oberkant fertig Schwelle BL = Balken NA = Notausstieg
OK.F.BR. = oberkant fertig Brustung BO = Backofen PD = Panzerdeckel
(ohne Wetterschenkel) BOI = Boiler PSK = Parallelschiebekippfenster
) BR = Brastung PF = Pfosten
unterhalb Schnitt D — Decke PT - Panzertiire
oberhalb Schnitt DAB = Deckenabschalung RLM = Rafflamellenstoren
DW = Dachwasser ROL = Rolladen
BEMERKUNGEN ELE = Element RA = Radiator
- Samtliche Masse sind Rohmasse, Fertigmasse sind E.V. = Elektroverteiler ST = Sturz
mit "fertig" oder "F" bezeichnet. FROL = Faltrolladen SW = Schwelle
- Samtliche Masse in Bezug auf Aussendammung sind FE = Fenster ) SB,_ = Si(_;_htbeton
Fertigmasse, d.h. inkl. Kleber, Dammung, Grund- FB = Eensterbank Beton/Naturstein STU = Stu“t2e
und Fertigputz. FP = Firstpfette SPST = Spdlstutzen
- Die Masse sind vom Unternehmer zu kontrollieren, FUP = Fusspfette ST = Sonnenstoren
resp. am Bau zu nehmen. Unklarheiten sind mit der FUND = Fundament SS = Schlammsammler
Bauleitung zu besprechen. GEF = Geféalle STG - = Stellg.t.mg )
-Vom Plan abweichende Entscheidungen sind im GT = Garagentor SV. = Sanitarverteiler
Falle einer Anderung vom Unternehmer selbst zu GWA = Geschirwaschautomat T = Tor
tragen. HAK = Hausanschlusskasten TUM - Tumbler
- Turhéhen (Zargen- und Futtertiiren) sind ab fertig HTRA = Handtuchradiator uB = Unterlagsboden
héherem Unterlagsboden, bzw. ab fertig Schwelle, HST = Hebeschiebeture uv - Ubergruckventll
bis unterkant rohem Sturz gemessen. H.V. = Heizungsverteiler VENT — Ventilator
Bei Mehrfamilienhausern ist zu beachten: HW = Heizwand VRS = Verbundraffstoren
- Schalldammlager unter und tberjedem Mauerwerk L. = fm Licht w = W(.e.md
- Es durfen keine Leitungen / Installationen im Bereich I.S. = inSchalung we = Warmepumpg
der Trennwande gefiihrt werden. Js = Jordalschiene WM - waschmaschine
K = Kurbel WN - wassernase
KGS = Kuhl-Gefrierschrank L = Zuluft
ELEMENTBEZE'CHNUNGEN ES = Einsteigschacht
TPO1.01 fertig Boden
Typ P01.01
Stockwerk roher Boden
Element Detailnummer \—Raumnummer
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