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1828 EFH in der Bitzi - 8758 Obstalden GL

BAUBESCHRIEB BKP 2

BKP2  GEBAUDE
20 BAUGRUBE

Aushub- und Erdarbeiten inkl. Wasserhaltung, Baugrubensicherung und dgl.
Baugrubensicherung nach Berechnung Bauingenieur

21 ROHBAU 1

Aussenwdnde unter Terrain in Beton min 25 cm stark

Aussenwdnde Porenbetonsteine min. 35,5 cm, wo erforderlich Beton mit Gusse-
rer DGimmung aus Porenbeton

Innenwdnde Porenbetonsteine 10 bis 17,5 cm, wo erforderlich Beton
Trennwand zu Einliegerwohung Beton

Dachkonstruktion , Satteldach mit Pfetten und Sparren, Unterdach mit einer
Schalung und Abdichtung mit einer Polymerbitumenbahn

22 ROHBAU 2

Kunststoff-Metallfenster mit einem U-Wert von mind. 1,0 W/m2K
U-Wert Glas 0.6 W/mz.

Schallddmmwert min. Rw 36 dB (Laborwerte)

Raumhohe Fenster 3-fach Verglasung aussen VSG, innen ESG
Farbton aussen RAL 7016 Anthrazit

AussentUren in Aluminium — Glaskonstrukiotn

Spenglerarbeiten in Chromstahlblech

Sektionltore (seitlich oder nach oben), Garagentorantrielb mit Fernbedienung.
Aussenputz, Abrieb 2,0 mm, hell

Teilweise Sonnenschutz mit Verbundraffstoren VSR 90

Steildach Kaltdach, Eindeckung mit der Fotovoltaik

Dadmmung Uber der obersten Betondecke (Estrich begehbar)

23 ELEKTRO

HAZK in Aussenwand

Verteilkasten / Elektrotableau mit Sicherungsautomaten und FI-Schutzschalter
Anschluss alle Apparate und Gerdte gemdss Beschrieb.

Sonnerie mit Gegensprechanlage und Video

Beleuchtungskorper in AllgemeinrGumen, NebenrGumen und Kellern
Beleuchtungskorper NV-Spots in Kiche, Korridor und Nasszellen

Leerrohre im Wohnzimmer fUr Audioanlage und Lautsprecher
Fotovoltaikanlage voraussichtlich ins Dach integriert
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HEIZUNG, LUFTUNG, KLIMA
e Wohn- und Schlafrume 20 Grad C, Nasszellen 22 Grad C
e  Warmeerzeugung mit einer Warmepumpe
e Fussbodenheizung mit dampfdiffusionsdichten Kunststoffronren. In Nasszellen ein
zusatzlicher elekirisch betriebener Handtuchradiator
e Einzelraumregulierung wo gemass Vorschrift erforderlich
e Abluftanlagen fir gefangene Rdume

SANITARANLAGEN

e Sdmtliche Installationen mit vom SVGW zugelassenen Materialien.
¢ Apparate Keramik weiss. Armaturen und Garnituren gemass Projektvorschlag

KGcheneinrichtungen

e Mobbel Kunstharz, Abdeckung in Granit Preisklasse Il, RUckwand in Glas oder
Granit. Gerate mittlerer Standart, Fabrikat nach Wahl EigentGmr

AUSBAU 1
e Wande Abrieb 1,5 mm zum streichen
e Deckenin Weissputz zum Streichen
¢ InnentUren ZargentUren, Réhrenspan mit KH-TUrbl&ttern
e Vorhangschienen VS 57 wo gewunscht in Decke integriert
o Staketengel@nder mit Chromstahlhandlauf, dussere Geldnder feuerverzinkt und

thermolackiert

AUSBAU 2
e Trittschall- und W&rmeddmmung mit Randd&dmmstreifen.
¢ Unterlagsboden anhydritfgebunden Stérke 55 mm
e Bodenbeldge aus Holz, Fertigparkett oder Vinyl
e Plaftenbeldge Feinsteinzeugplatten Format 300x600mm oder nach Wahl
e Malerarbeiten in der gesamten Wohnung. Keller, und Nebenrdume bleiben roh.
e Komplette Baureinigung
Honorare
e SAmtliche Honorare Architekt, Bauingenieur, Haustechnikplanung, Geometer
etc.
UMGEBUNG

e Aussenpool: Modell Compact Ceramic Pools / Excellence Serie / Classic
e Masse: 6.16 x3.16 x 1.50m
e Volumen: 23 m3
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