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Gemeinde Gontenschwil Technischer Bericht
Verlegung Ausfahrt «Hettligen»

1. Auftrag

Die bestehende Erschliessung, welche in die K332 Dorfstrasse einmiindet, soll dem heutigen Strassen-
baustandard angepasst werden.

Die Bauherrschaft hat unser Biiro, die fbpartner ag, 5734 Reinach mit der Ausarbeitung des Bauprojek-
tes beauftragt. Das Bauprojekt hat die Optimierung der Linienflihrung und die Verschiebung der Ein-
miindung in die K332 Dorfstrasse zu beinhalten.

2. Zielsetzung

Die Linienfiihrung der heutigen Erschliessungstrasse verlauft sehr nahe an den best. Liegenschaften.
Diese sollen, bzw. vor allem die Parzelle Nr. 2417 soll mit der Verlegung der Ausfahrt entlastet wer-
den.

Die Strasse soll nach dem heutigen Strassenbaustandard saniert werden und somit die Nutzbarkeit
fur die ndchsten Jahren gewabhrleisten kdnnen.

3. Grundlagen

Als Grundlage der Projektbearbeitung dienten:
- Orts- und Strassenplan der Gemeinde Gontenschwil
- Hohenaufnahmen der MGA AG
- Werkleitungsplane der Gemeinde Gontenschwil

Aligemeinde Grundlagen:

- Normen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS)
Normalien Abteilung Tiefbau (ATB)
Normen des Schweizerischen Architektur- und ingenieur-Vereins (S1A)
Normen der Fachverbande

4. Beschreibung des Projekts

4.1. Erschliessungstrasse / Ausfahrt

Die best. Ausfahrt, welche grossflachig auf der Parzelle Nr. 2417 liegt, wird um ca. 10 Meter in Richtung
Siiden verschoben. Die Einmiindungsradien und die Sichtlinien wurden gemass Normen gepriift und
eingehalten. Die Sichtzone Richtung Reinach wurde auf den Uberholfall ausgerichtet. Die heutige Zu-
fahrt wird um eine Mindesttiefe von 6 Meter ab Strassengrenze riickgebaut und begrint. Die neuen
Parkplatze auf der Parzelle Nr. 2417 kénnen nur Uber die Erschliessungsstrasse erreicht werden.

Damit der Begegnungsfall von PW / LWK, im Bereich der Ausfahrt gewahrleistet werden kann, wird die
Strasse auf den ersten 20 Metern ab Kantonstrasse mit einer Strassenbreite von 5.50 m ausgebaut.
Danach wird sie auf 4.50 m verjlingt. Die Linienflihrung bleibt in etwa gleich, erfahrt jedoch durch die
Optimierung eine leichte Veranderung. Sowoh| der Zweck sowie der Charakter der Strasse bleibt iden-
tisch der heutigen.
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Gemeinde Gontenschwil Technischer Bericht

Verlegung Ausfahrt «Hettligen»

4.2, Normalprofil

4.2.1 Geotechnisches Normalprofil
Fiir den Ausbau wird folgender Querschnitt festgelegt: Gemass Plan Nr. R-19.0307.04
(Normalprofil). Die Strassenbreite variiert von 5.50 — 4.50 m.

Erschliessungstrasse:

Sanierung: Deckbelag: 30cm ACS8N
Tragschicht; 70cm ACT22N
Kieskoffer: bestehend
Ungebundenes Gemisch nach SN 670 118 NA mm 4 — 45

Im Bereich der Briicke wird die Strasse mit einem Gussasphalt versehen.

Das Quergefalle der Erschliessungsstrasse wird anhand dem best. Geldnde und best. Er-
schliessungsstrasse angepasst.

4.4, Entwi3sserung

Das Wasser auf der Erschliessungsstrasse wird vor der Einmindung in die Kantonsstrasse tber zwei
neue Strassenablaufschachte in das best. Abwassernetz abgeleitet. Im oberen Abschnitt der Strasse
wird das anfallende Wasser iber die Schulter entwassert.

4.5 Werkleitungen

4.5.1 Wasserleitung
Die Verlegung der Ausfahrt bringt zur Folge, dass der best. Hydrant sidlich der Einmiindung
entsprechend versetzt werden muss.

4.5 Ubrige Werkleitungen
Im Rahmen des Ausfiihrungsprojektes wird eine Koordinationsumfrage durchgefiihrt.

5. Umweltbelange

Die Umweltbelange fur Gewasser, Gewasserschutz, Grundwasser, etc. werden mit dem vorliegenden
Projekt eingehalten. Das Bauvorhaben liegt in der Gewasserschutzzone UB.

6. Landerwerb

Es ist ein Landerwerb notwendig. Dieser wird privatrechtlich geregelt.

7. Bauzeit

Das Projekt beinhaltet die Verlegung der Ausfahrt und den Ausbau der best. Erschliessungsstrasse. Es
ist mit einer Bauzeit von ca. 1 bis 1.5 Monate zu rechnen.
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Gemeinde Gontenschwil Technischer Bericht
Verlegung Ausfahrt «Hettligen»

8. Kosten

8.1. Preisbasis
Die Berechnung der Kosten erfolgten aufgrund Erfahrungswerte auf der Preisbasis vom Jahr
2019.

8.2. Erstellungskosten
In der Kostenschatzung sind samtliche Kosten fir die Erweiterung enthalten. Die Ersteliungs-
kosten betragen ca. Fr. 75'000 und umfassen nur die Baukosten.

Reinach 25.09.2019
J. Palermo

fbpartner ag
5734 Reinach
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