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Querschnitt
Ausgiessen

Randabschluss
gemass Norm 401.101

Deckelhdhe

Gussrost (Wenn immer méglich

System hochziehbar verwenden)

gemass Norm 401.303

Bitumindses

Fugenband

Beton C 25/30, XC2 ]
Dmax 16, (CEM 300 kg/m?)

Schachtrahmen

z.B. CREABETON Typ BK 70* O=.—

@ 90 cm, Innenloch 43 / 37cm g

(mit Falz ungeeignet

kleine Auflage)

Gusstauchbogen NW 150 (bei Bedarf)

0.57

z.B. vonRoll Fig. 1303 Typ 012

Strassenablauf

z.B. CREABETON Art Nr. 100354

mit Schachtfutter NW 1500 mm (Modell AG)

Beton 0/32, C1 (Unterlagsbeton)

CEM 150 kg/m®

Grundriss

Randabschluss (evt. Wasserstein)

73

gemass Norm 401.101

Beton C25/30, XC2, Dmax 16

1.32

z.B. Sickerbeton 32,
C1, CEM 150 kg/m?

10| 8

1.88

*BK 70 gibt es nur in C250
sonst muss BK 60
gewahlt werden

(PC 300 kg/m3)

Strassenablauf

z.B. CREABETON Art Nr. 100354
mit Schachtfutter NW 1500 mm
(Modell AG)

Hinterfillung

@150mm
A (32}
\/ % ol
{ .
} ezl

Der durch die Bauausfiihrung bedingte
Hohlraum um den Schachtunterteil ist
vor der Erstellung des Schachtrahmens
mit Kies-Sand so zu verdichten, dass
keine Setzungen auftreten.
Hinterfiillungen, die nicht maschinell ver-
dichtet werden kénnen, sind mit Mager-
Beton auszufiihren.
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