
Kanalisation 1:100

Revidiert

Grösse 0.90 x 1.05

Datum

Druck 1 0 .1 2 .2 0 1 9

1807 Ueberbauung Sonnegg - 6110 Wolhusen LU

MGI AG Immobilien-Projektentwicklung
Hintere Bahnhofstrasse 9
8853  Lachen SZ

1807-203

Mst

2019-12-11/NG

-

Die Bauherrschaft:

MGI AG   Immobilien - Projektentwicklung
Hintere Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen SZ
Tel  055 451 61 11           Fax  055 451 60 99

Der Grundeigentümer:

Kurt Keller AG
Lyrenweg 6
8047 Zürich
Tel  044 544 33 33

Der Architekt:

MGA AG   Architektur - Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9 - Postfach 301
8853 Lachen SZ
Tel  055 451 60 90       Fax  055 451 60 99
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Tankgewicht: 2500 kg
Füllmenge: 5670 kg

Hydrant

587.95

590.18

585.14

590.18

590.18

W
A

S-HPE Ø
 125 2%

 >

<-- W
AS-H

PE Ø 125 25%

588.00

W
A

S-HPE Ø
 125 2 %

 >

585.14

585.14

585.14

588.23

W
A

S-HPE Ø
 125 2 %

 >

588.23

E2

<-- W
AS-H

PE Ø 125 3%

<-- W
AS-H

PE Ø 125 3%

<-
- W

A
S-

HP
E 

Ø
 1

50
 1

6%
<-

- W
A

S-
HP

E 
Ø

 1
50

 2
%

<-
- W

A
S-

HP
E 

Ø
 1

50
 2

%

<-- W
AS-H

PE Ø 150 10%

<-- WAR-R PVC Ø 125 42%

W
A

R-R PV
C

 Ø
 125 2%

 -->

W
A

R-R PV
C

 Ø
 125 2%

 -->

588.00

588.00

588.00

<-
- W

A
R-

R 
PV

C
 Ø

 1
25

 2
%

W
A

R -R PV
C

 Ø
 125 25 %

 -- >

WAR-R PVC Ø 125 25% -->

WAR-R PVC Ø 125 2% -->

<-
- W

A
R-

R 
PV

C
 Ø

 1
25

 2
%

<-
- W

A
R-

R 
PV

C
 Ø

 1
25

 2
%

<-
- W

A
R-

R 
PV

C
 Ø

 1
25

 2
%

WAR-R PVC Ø 125 2% -->

Rinne 586.64

<-
- W

A
R-

R 
PV

C
 Ø

 1
25

 1
%

<-
- W

A
R-

R 
PV

C
 Ø

 1
25

 2
%

<-- WAR-R PVC Ø 125 1%

584.78

584.78

DW 591.13

590.18

590.10

E1

E2
E3

A

KS
Kontrollschacht Ø80
mit Konus Ø60
D =   593.68
E1 = 589.89
E2 = 589.89
E3 = 589.89
A =   589.87

KS
Kontrollschacht Ø80
mit Konus Ø60
D =   594.20
E1 = 592.24
E2 = 592.24
A =   592.14

KS
Kontrollschacht Ø80
mit Konus Ø60
D =   593.68
E1 = 590.04
E2 = 590.04
E3 = 590.04
A =   590.02

590.18

590.18

E1E2

E3
A

590.18

DW 588.08

DW 587.96

DW 587.63 Retentionsbehälter

Grösse wird noch
bestimmt

E1

E3

E2

A

E1

E3

E2

A

588.23

588.23

A
E1

E2E3

584.78

584.78

Ableitung in Bach (retenduit)
mit Einleitung gem. Richtlinie

KT LU vif 935_004

WAR-R PVC Ø 125 1% -->

<-
- W

A
R-

R 
PV

C
 Ø

 1
25

 1
%

<-
- W

A
S-

HP
E 

Ø
 1

50
 1

0%

A

E1

E1

E2

A

E1

E2 E3

A

A

E2
E1

E1

E2

A
E1

E2

A

E1
E2 A

E

UK BODEN-
PLATTE 590.52

UK BODEN-
PLATTE 590.37

UK BODEN-
PLATTE 588.63

UK BODEN-
PLATTE
585.35

UK BODEN-
PLATTE 584.98

WAS-HPE Ø 125 2% >

WAS-HPE Ø 125 2% >

WAR-R PVC Ø 125 1% -->

<-
- W

A
R-

R 
PV

C
 Ø

 1
25

 1
%

584.54

584.46

Haus 5

Haus 6

Haus 3

Haus 4

Haus 7

Haus 8

Haus 1

Haus 2

Haus 9

Haus 10

Grenze

Grenze

Grenze

GrenzeGrenze

Grenze

G
renze

Grenze

Grenze

Grenze

G
re

nze

G
re

nze

G
re

nze

G
re

nze

C
on

ta
in

er
A

b
fa

ll
77

0L

C
on

ta
in

er
G

ru
ng

üt
77

0L

Ruswilerstrasse

Ulmenweg

Anschlüsse an
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KS
Kontrollschacht Ø80
mit Konus Ø60
D =   588.25
E1 = 584.61
E2 = 584.61
A =   584.57
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Kontrollschacht Ø80
mit Konus Ø60
D =   588.55
E1 = 585.04
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Kontrollschacht Ø80
mit Konus Ø60
D =   588.38
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A =   584.80

KS
Kontrollschacht Ø80
mit Konus Ø60
D =   591.74
E1 = 587.83
E2 = 587.83
E3 = 587.83
A =   587.80

Zentraler SS vor Ret.
Schlammsammler Ø80
mit Konus Ø60
mit Tauchbogen
D =   588.30
E1 = 586.68
E2 = 587.28
E3 = 587.65
A =   586.34
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Kontrollschacht Ø80
mit Konus Ø60
D =   588.92
E1 = 587.90
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A =   587.88

KS
Kontrollschacht Ø80
mit Konus Ø60
D =   588.88
E1 = 587.85
E2 = 587.88
E3 = 587.88
A =   587.78

SS vor
Schlammsammler Ø80
mit Konus Ø60
D =   588.20
E1 = 500.00
E2 = 500.00
A =   500.00

KS
Kontrollschacht Ø80
mit Konus Ø60
D =   588.00
E1 = 584.17
A =   584.15

KS vor Retention
Kontrollschacht Ø80
mit Konus Ø60
D = 588.25
E = 500.00
A = 500.00

KS
Kontrollschacht Ø80
mit Konus Ø60
mit Drosselelement
vor Auslauf
D =   588.25
E1 = 500.00
A =   500.00

KS
Kontrollschacht Ø80
mit Konus Ø60
D =   588.28
E1 = 587.34
E2 = 587.34
A =   587.32

KS
Kontrollschacht Ø80
mit Konus Ø60
D =   588.35
E1 = 587.53
E2 = 587.53
A =   587.51

E1 = 584.85
E2 = 584.85218
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Werkleitungen:

Schmutzwasserleitung

Bestehend Neu
Meteorwasserleitung

Wasserleitung


	203 Kanalisation

