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Der Grundeigentümer:

Der Architekt:

MGA AG   Architektur - Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9 - Postfach 301
8853 Lachen SZ
Tel  055 451 60 90       Fax  055 451 60 99 2021-05-07
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Vier Sterne Immobilien AG
Tobelwiesstrasse 4
8309 Nürensdorf
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KS 2115
D= 430.22
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GT = 427.85
= -3.05

E in öff. Kanalisation
S= 428.65 m.ü.M.
E= 428.90 m.ü.M.

PS DN Ø60/80cm
D=  427.90 m.ü.M.
E=  426.71 m.ü.M.
A= 429.49 m.ü.M.

KS DN Ø60/100cm
D= 430.15 m.ü.M.
E= 429.22 m.ü.M.
A= 429.20 m.ü.M.

SS3 DN Ø60cm
D= 430.90 m.ü.M.
E= 430.12 m.ü.M.
A= 429.12 m.ü.M.
S= 428.12 m.ü.M.
Nutztiefe = 1.00 m

KS DN Ø60cm
D= 430.90 m.ü.M.
A= 428.20 m.ü.M.

SS1 DN Ø60/80cm
D= 430.90 m.ü.M.
E1= 430.04 m.ü.M.
E2= 430.25 m.ü.M.
A= 429.99 m.ü.M.
S= 428.69 m.ü.M.
Nutztiefe = 1.30 m

SS DN Ø60cm
D= 427.90 m.ü.M.
E1= 426.77 m.ü.M.
E2= 427.14 m.ü.M.
A= 426.72 m.ü.M.
S= 425.72 m.ü.M.
Nutztiefe = 1.00 m

 S= 428.76 m.ü.M.

 S= 428.56 m.ü.M.

 S= 430.25 m.ü.M. S= 430.18 m.ü.M.

S Ok. = 429.81 m.ü.M.
S Uk. = 429.46 m.ü.M.

SS2 DN Ø60/100cm
D= 429.30 m.ü.M.
E1= 428.50 m.ü.M.
E2= 428.28 m.ü.M.
E3= 428.50 m.ü.M.
A= 428.23 m.ü.M.
S= 426.93 m.ü.M.
Nutztiefe = 1.30 m

KS DN Ø60
D= 430.90 m.ü.M.
A= 429.31 m.ü.M.

 S= 430.36 m.ü.M.

Best. KS 2104
D= 430.63 m.ü.M.
E= 428.79 m.ü.M.
A= 428.75 m.ü.M.

Best. KS 2105
D= 432.28 m.ü.M.
E= 429.26 m.ü.M.
E= ?
A= 429.22 m.ü.M.

OK.f.B. UG =
-3.00 = 427.90 m.ü.M.

OK.f.B. Keller =
-4.20 = 426.70 m.ü.M.

Retentionsvolumen
18.61 m2 x 0.83 m = 15.45 m3

Berechnung Regenwasserabfluss für SS1
QR = r · SF · A · C
QR1 Flachdach (ext. begrünt) = 0.03 l/s · 1.0 · 127.38 m2 · 0.7 = 2.67 l/s
QR2 Terrasse AT (Platten)  = 0.03 l/s · 1.0 · 69.88 m2 · 1.0 = 2.10 l/s
QR Total SS1   = 4.77 l/s

TW
S= 430.30 m.ü.M.
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DN100 7.1% Gef. >>

Retentionsbecken
E1 = 429.03 m.ü.M.
E2 = 429.98 m.ü.M.
A = 428.20 m.ü.M.
Ok.r.B. = 428.15 m.ü.M.
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TW
S= 427.35 m.ü.M.

E1

E2

BA
S= 426.81 m.ü.M.

BA
S= 427.06 m.ü.M.

<< DN125 2.0% Gef.

<< DN125 2.0% Gef.

BA
S= 427.27 m.ü.M.

BA
S= 427.30 m.ü.M.

BA
S= 427.19 m.ü.M.

BA
S= 427.33 m.ü.M.

BA
S= 427.28 m.ü.M.

TW
S= 427.27 m.ü.M.
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FS 02
7x Küche

5x Du / Wc
S= 430.00 m.ü.M.

FS 01
4x Küche

3x Bad
8x Du/Wc

S= 430.10 m.ü.M.

WAR-R PP  DN125 >>
1.0% Gef. / Einlauf in Bach

<< DN100 1.0% Gef.
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Zementrohr,

DN200 1.0% Gef.
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Berechnung Regenwasserabfluss für SS3
QR = r · SF · A · C
QR Terrasse AT (Platten) = 0.03 l/s · 1.0 · 21.13 m2 · 1.0 = 0.63 l/s
QR Total SS3  = 0.63 l/s

Berechnung Regenwasserabfluss Total
QR = r · SF · A · C
QR Total SS1 = 4.77 l/s
QR Total SS2 = 8.46 l/s
QR Total = 13.23 l/s

BA
Ok.f.B. = ca. 429.12 m.ü.M.
S= 428.30 m.ü.M.
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Pumpbecken
E= 428.06 m.ü.M.
A= 429.31 m.ü.M.
S= 427.72 m.ü.M.E1 A

Berechnung Regenwasserabfluss für SS2
QR = r · SF · A · C
QR1 Flachdach (ext. begrünt) = 0.03 l/s · 1.0 · 137.37 m2 · 0.7 = 2.88 l/s
QR2 Terrasse AT (Platten)  = 0.03 l/s · 1.0 · 77.03 m2 · 1.0 = 1.68 l/s
QR3 Vordach 1.OG (Glas) = 0.03 l/s · 1.0 · 8.34 m2 · 1.0 = 0.25 l/s
QR4 Rampe Garage (Sickerasphalt) = 0.03 l/s · 1.0 · 18.05 m2 · 0.6 = 0.32 l/s
QR5 Vorplatz Haus (Sickerasphalt) = 0.03 l/s · 1.0 · 89.55 m2 · 0.6 = 1.61 l/s
QR6 Vorplatz Haus (Verbundsteine) = 0.03 l/s · 1.0 · 60.06 m2 · 0.6 = 1.08 l/s
QR Total SS2   = 7.83 l/s

E2

E3

<<  DN125 1.0% Gef.

S= 430.30 m.ü.M.S= 428.54 m.ü.M.
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427.90 m.ü.M.

430.50 m.ü.M.

±0.00 = 430.90 m.ü.M.

ca. 427.83 m.ü.M.

ca. 428.50 m.ü.M.

430.30 m.ü.M.

Schemaschnitt Retentionsbecken / Einlauf in Kirchbächlein

428.20 m.ü.M.

429.03 m.ü.M.

83

427.50 m.ü.M.

428.15 m.ü.M.

~ 6.73 m
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Retentionsbecken

Meteorwasser-Retentionsbecken
A = 18.61 m2

V = (18.61 m2 x 0.83 m) = 15.45 m3

Uk.r.D.  = 430.50 m.ü.M. bis 430.30 m.ü.M.
E1  = 429.03 m.ü.M.
E2  = 429.98 m.ü.M.
NÜ = 429.03 m.ü.M.
A  = 428.20 m.ü.M.
Ok.r.B.  = 428.15 m.ü.M.

Einstellhalle
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WAR-R PP  DN125 1.0% Gef.  >>

Kontrollschacht KS DN Ø60cm
Deckel aus Gussbeton
Schacht auf Retentionsbecken aufgesetzt
mit Einstiegsleiter zur Kontrolle
Deckel dicht und fest verschraubt
Auslauf mittels Drosselung und Notüberlauf
Lochblende Drosselung: ø37 mm
D= 430.90 m.ü.M.
A= 428.20 m.ü.M.

NÜ

Zementrohr
DN200 1.0% Gef.  >>

max. 45°

Planungshilfen
Qelle: VIF LU / 935_004 Einleitungen in öffentliche Gewässer

427.72 m.ü.M.

429.48 m.ü.M.

Berechnung-Pumpbecken
Nutzvolumen VN
VN = 60s · Qtot (Qtot = 7.83 l/s)
60s · 7.83 l/s = 469.57 l = ~470 l = 0.47 m3

0.47 m3 : 5.80 m2 = 0.09 m Höhe

Reservevolumen VR
VR = 2 · VN
2 · 470 l = 940 l = 0.94 m3

0.94 m3 : 5.80 m2 = 0.17 m Höhe

Reservehöhe = 0.17 m
Reservevolumen = 0.94 m3

Nutzhöhe   = 0.09 m
Nutzvolumen = 0.47 m3

Schemaschnitt Pumpbecken

427.96 m.ü.M.

427.50 m.ü.M.

427.90 m.ü.M.

429.835 m.ü.M.

±0.00 = 430.90 m.ü.M.
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Pumpbecken

Meteorwasser-Pumpbecken
Uk.r.D.  = 430.14 m.ü.M. bis 429.48 m.ü.M.
A  = 429.31 m.ü.M.
E  = 428.06 m.ü.M.
Ok.r.Bp.  = 427.72 m.ü.M.

A = 429.31 m.ü.M.

Kontrollschacht KS DN Ø60cm
Deckel aus Gussbeton,
Schacht auf Retentionsbecken aufgesetzt
mit Einstiegsleiter zur Kontrolle
Deckel dicht und fest verschraubt
D= 430.90 m.ü.M.
A= 429.31 m.ü.M.

E = 428.06 m.ü.M.

VN

VR

VSU

Einstellhalle

N

WAR-R, Meteorwasser

WAS-H, Schmutzwasser

Gasleitung

PU = Putzöffnung
RWE = Regenwassereinlaufschacht
S = Sohlenhöhe
SF = Schlammfang
SPST = Spülstutzen
SR = Sickerleitung
SS = Schlammsammler
STGEF = Sturzgefälle
TB = Tauchbogen
SI = Sickerschacht
TW = Terrassenwasserleitung
WAS-H = Häusliches Abwasser
WAS-I = Industrielles Abwasser
WAS-R = verschmutztes Regenwasser
WAR-R = nicht verschmutztes Regenwasser
WAR-S = Sickerwasser

A = Auslaufhöhe
BA = Bodenwasserablauf
  (mit Geruchverschluss)
BE = Bodenwassereinlauf
  (ohne Geruchverschluss)
D = Deckelhöhe
DS = Drosselschacht
DW = Dachwasserleitung
DWS = Dachwasserschacht
E = Einlaufhöhe
FAB = Fettabscheider
GEF = Gefälle
HS = Hofsammler
KS = Kontrollschacht
  (Einsteigschacht)
MAB = Mineralölabscheider

Werkleitungen:

Elektroleitung

Telefon/Fernseh (Swisscom)

Trinkwasserleitung

WAR-R, Meteorwasser unter Decke

WAS-H, Schmutzwasser unter Decke

LEGENDE KANALISATION:
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