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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.100
.110

.200
210

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projektleiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

Verena + Bruno Meier
Sonneckstrasse 12

8645 Rapperswil-Jona SG
Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Ortliche Bauleitung:

noch nicht bestimmt.
Bauingenieure.

noch nicht bestimmt.

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
Einfamilienhaus

Anbau an bestehendes EFH.
Ort der BauausfUhrung.

Lage.

Gemeinde Rapperswil-Jona SG.
Ort, Strasse Nr.

Sonneckstrasse 12.

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Hoéhe U.M. m 483.90.
Gelandetopografie

Hanglage.
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ME

Preis

Betrag

200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

230

233
.100
235
.100
236
.100
238
.100
250

251
.100

252

.100
110

.200

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollsténdige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzul&ssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrschaft.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebofs-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofts.

Sprache: Deutsch.

Wdhrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Berichf.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
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260

261

270

271

300

360

361

370

371

.200

.300

.100

.300
310

.320

.100
.110

.100
.110

Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrschaft und der
Bauleitung zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfGllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr die Haftung wegen Méangeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdass AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp offentliche
Strasse.

Nebnstrasse.

Es ist zu beachten, dass die
Strassen durch die Baustelle
nicht blockiert werden durfen.
Der Unternehmer hat sich
selbst Gber die exakten
Zufahrtsverhdltnisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkplatze, Umschlag- und
Lagerfldchen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpl&t-
ze, Umschlag- und Lager-
flachen.

Parkplatze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&tze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung
abzusprechen.Das Abstellen von
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379

400

440

442

500

520

525

.200

.300

.100
.110

.100

privaten Mitarbeiterautos im
Baubereich ist untersagt.
Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfGgung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfUgung gestellt.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfl&dchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung RUcksprache
zu halten.
GrundstUcksbenutzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur VerfGgung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
Zu bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertrédgen.

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benutzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zusténdigen Behdrden
abzusprechen.
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ME

Preis
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600

620

624

.100

630

633

650

651

700

720

721

730

731

740

741

790

.100

.300

.100

.100

.100

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankindigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage etc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

Es gelten die akfuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richtlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behdrdliche Vorschriften
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R

R

791

800

820

821

900

920

921

922
930

931

940

941

.100

.100
110

.300

.100

.100
.110

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten sémtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspldne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
DetailausfUhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft
Deckungssumme Personenschdden
Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Fre e
Deckungssumme Personen- und
Sachschaden Fr. ..............
Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.
Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefihrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Konfrolle und Unterschrift
zuzustellen. Arbeiten mit
Kostenfolge ausserhalb der
Werkvertraassumme sind der
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943

.100
944

.100
110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969

R .100

Bauherrschaft vorgéngig zur
Genehmigung vorzulegen
Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrafive Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.

Beilogen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewilligungen, Behérdenaufla-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdérdenauflagen.

Sind vollumféanglich zu
berlUcksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Konftrollen und Qualit&tspri-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Konftroll-
und Prufberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

010

011

012

.100

.100

.100
110
.120

130
.200
210

220

.300
310

.320

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen BedUrfnisse ab&ndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 664D/2013.
Bodenbeldge aus Holz, Kork,
Laminat und dgl. (V'20)
Vergutungsregelungen

Allgemeine Vergutungsregelun-
gen.

Die AusfUhrung nicht inbegrif-
fener Leistungen ist dem Bau-
herrn vorgdngig anzuzeigen.
Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehodren
zu einer fachgerechten AusfUh-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

Bei Vorarbeiten.

Ueberprifen der Masse am Bau.
Erstmaliges Messen des Feuch-
tegehalts des Untergrunds mit
dem CM-Gerdat.

Feinreinigen des Untergrunds.
Bei der Ausfuhrung.

Bei Fl&chen: nicht sichtbar
bleibende rechtwinklige
Schnitte und Ausschnitte mit

2 Schnitten (Seiten).

Bei L&ngen: nicht sichtbar
bleibende rechtwinklige
Schnitte.

Bei Nebenarbeiten.

Absperren der R&ume bis zum
Zeitpunkt der Begehbarkeit.
Aufr@umen der Arbeitsstelle
und fachgerechte Entsorgung
der Abfdlle und des Restmate-
rials im eigenen Betrieb, so-
fern keine entsprechenden Mul-
den vor Ort zur Verflgung ste-
hen.

WinBau
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

012.330 | Reinigen des fertigen Belags
unmittelbar nach dem Verlegen
(nicht Baureinigung).

013 Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
verguUtet, sofern sie nicht
bauseits zur VerfUgung ge-

stellt werden.

.100 | Bei Vorarbeiten.

.110 | Reinigen von nicht besenrein
Ubergebenen Untergrinden.
120 | Zusétzliche Messungen mit dem
CM-Gerdt, die der Bauherr ver-
langt oder die wegen des Aus-
trocknungsprozesses erforder-
lich sind.

.130 | Ausbessern des Untergrunds und
Vorbehandlungen wie Vorstrei-
chen, Spachteln, Ausebnen,
Ausbessern von Rissen.

.140 | Schleifen des Untergrunds.

.150 | KraftschlUssiges Verbinden von
Schwindfugen und Rissen im Un-
tergrund.

.160 | Abschneiden und Entfernen von
Randstreifen des Estrichs.

.200 | Bei der AusfGhrung.

.210| Sauberes Anschneiden des Be-
lags fUr sichtbare AnschlUsse.
.220 | Sichtbar bleibende rechtwink-
lige Schnitte.

.230| Nicht sichtbar bleibende
schiefwinklige oder gekrummte
Schnitte.

.240 | Sichtbar bleibende schiefwink-
lige oder gekrUmmte Schnitte.
.250 | Zusatzliche Schutz- und Pfle-
gebehandlungen.

020 Ausmassbestimmungen

021 Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

.100 | Die Abgeltung von Erschwernis-
sen durch Einbezug zusatzli-
cher fiktiver physischer Masse
(Ausmasszuschlag) ist nicht
zuld@ssig.

.200 | Belaige werden nach der effek-
tiv belegten Fldche in m2 ge-
messen. Ausschnitte rund oder
eckig mit mindestens 3 Schnit-
ten (Seiten) bis m2 0,5 werden
vom Ausmass nicht abgezogen.
.300 | AbschlUsse, Verschweissen und
dgl. werden nach Lé&nge (m)
oder nach Anzahl (StUck) ge-
messen. Bei Bauteilen mit Geh-
rungsschnitten gelten die
gréssten Langen.
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

030

031

.100
.110

120

130

.200

210

220

.230

.300

.320

.330

.340

.350

Begriffe

Begriffe.

Allgemeine Begriffe.
Unterkonstruktion: tragende
Konstruktion einschliesslich
alifalliger Zusatzschichten

zur Aufnahme aller Lasten aus
dem Belag.

Untergrund: oberste Schicht

der Unterkonstruktion, auf die
eine Folgeschicht, z.B. eine
Zwischenlage oder der Bodenbe-
lag, aufgebracht wird.
Beheizter Untergrund: Ein be-
heizter Untergrund liegt vor,
wenn im Untergrund wdrmeabge-
bende Leitungen bzw. Kérper,
z.B. Vor- und RUcklauf von
Heizungen oder Warmwasserlei-
tungen, vorhanden sind.
Begriffe zur Verarbeitung.
Ausebnen: Ausgleichen von Un-
ebenheiten und von AnschlUssen
an andere Bauteile mit Spach-
telmasse.

Spachteln des Untergrunds:
vollflédchiges Abziehen des Un-
tergrunds mit Spachtelmasse
zum Schliessen der Poren.
Verschweissen: chemisches oder
thermisches Verbinden von
Beldgen im Nahtbereich.
Begriffe zu Fugen und An-
schlUssen.

Bewegungsfuge: Fuge zwischen
Gebdude- oder Bauteilen zur
Aufnahme von Dimensions-,
Form- oder LageverGnderungen
dieser Teile.

Anschlussfuge: Fuge zwischen
Estrich und angrenzenden Bau-
teilen, z.B. Wénde, TUrzargen,
Rohre, S&ulen und dgl.
Schwindfuge: Fuge als Soll-
bruchstelle zur Aufnahme von
DimensionsGnderungen infolge
Schwindens.

Sichtbare AnschlUsse: An-
schluss an andere Bauteile
oder bei Belagswechsel, bei
dem die Schnittkante sichtbar
bleibt.

Nicht sichtbare (verdeckte)
AnschlUsse: Anschluss an ande-
re Bauteile wie Wande, Stitzen
oder dgl. sowie bei Belags-
wechsel, bei dem die Schnitt-
kante z.B. durch einen Sockel,
ein Abschluss- oder Ueber-
gangsprofil abgedeckt wird.
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Preis
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040

041

.300

.400

.090

.100
.101

.102

.104

.200
201

.202

Anforderungen und Klassierun-
gen

Anforderungen.

Sé&mtliche Spachtel- und Nivel-
liermassen sowie Dicht- und
Klebstoffe mUssen entweder
wasserverdinnbar sein bzw.
dUrfen max. % 1 Losemittel
enthalten oder miUssen mindes-
tens die Klassifizierung Emi-
code EC 1 oder gleichwertig
aufweisen.

Sdmtliche Dicht- und Klebstof-
fe dUrfen im Trockenbereich
keine Fungizide enthalten.
Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schitzen von bestehenden Bau-
teilen

Das Schitzen von Fremd-
bauteilen sind in die Ein-
heitspreise einzurechnen.
Profungen des Untergrunds

Zusétzliche Prifungen des
Untergrunds auf Feuchtegehalt.
Bestimmen des Feuchtegehalts
nach der Calciumcarbid-Methode
(CM-Methode). Ausmass: Anzahl
Messungen.

Vorbehandlungen des Unter-
grunds

Es sind auf den Untergrund,
den Bodenbelag sowie auf den
allenfalls verwendeten Kleb-
stoff abgestimmte Produkte zu
verwenden.

Untergrund vorbehandeln.
Zementestriche.

Schleifen von neuem Unter-
grund.

Voranstrich auf saugendem
Untergrund.

Oertliches Ausgleichen von Un-
ebenheiten bis mm 3 mit Spach-
telmasse.
Calciumsulfat-Fliessestriche.
Entfernen der Sinter- oder
Puderschicht durch Schleifen
oder BUrsten.

Voranstrich auf saugendem
Untergrund.

per

per

per

22

St

m2

m?2

m2

m?2

m2
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

142

143

180

181

600

610

613

800

840

841

.203

.100
.101

.100
.110

113
114
.300
.301

.100

190

191

.800

Ausgleichen von Unebenheiten
bis mm 3 mit Spachtelmasse.
Vorbereitungsarbeiten.
Randstreifen.

Abschneiden OK fertiger Belag.
Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit.

Personal, inkl. Hand- und
Kleinmaschinen.

Parkettleger.

Hilfsleger.

Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.

Kork- und Holzwerkstoffodden

. Betreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben ist die
Lieferung des Belags inbegrif-
fen.

Korkbdden

Korkfertigbdden furniert. Ab-
schliessende Oberfldchenbe-
handlung in Pos. 823.

Auf Zementestrich kleben. Vor-
behandeln des Untergrunds in
U'abschnitt 140.

Elemente gefast, d mm 4,0.
Marke, Typ:

Amorim Wicanders Cork Pure
Identity Natural 0000295
Bezugsort:

Amorim Flooring AG

6300 Zug

Tel. +41 726 20 20

Ixb mm 600x300.
Oberfldchenbearbeitungen
und -behandlungen

. Betreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-

ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Es sind aufeinander abge-
stimmte Systeme zu verwenden.
Vorschriffen und Vorgaben der
Hersteller sind einzuhalten.
Erstpflege

Produktenachweis.

Erstpflege von Fertigparkett-
bdden gegen Eindringen von
Schmutz und Feuchtigkeit im
Fugenbereich.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

841.100

.101

.102

900

210

211

.200

.202

912

.100

R .190

191

.200

R 290

291

9214

.100
.101

Behandlung mit Pflegeproduk-
ten, auf die werkseitige Vor-
behandlung abgestimmt, inkl.
Einarbeiten.

1-malige Nachversiegelung
mit 2K-Wasserlack.

Zu Pos. 613.000.
Korkfertigboden, furniert.
2-malige Nachversiegelung
mit 2K-Wasserlack.

Zu Pos. 613.000.
Korkfertigboden, furniert.
Erg&nzungen, Mehrleistungen
und Nebenarbeiten

. Betreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben ist die
Lieferung des Belags inbegrif-
fen.

Treppenbelége

Ohne andere Angaben gilt for
das Ausmass die Anzahl Tritt-
stufen.

Vorarbeiten zum Verlegen von
Treppenbeldgen.

Ausgleichen von unterschiedli-
chen Stufenhdhen und Uneben-
heiten.

Ausgleichen von Unebenheiten
bis mm 5 mit Spachtelmasse.
Fldchen bis m2 0,5.

Bel&ge auf Treppen verlegen.
Trittfldchen auf Beton oder
Verbundkonstruktion.
Korkfertigboden

aus Pos. 613.191.
Auftrittsfldche rechteckig,

bxt ca. mm 1°200x280.

Inkl. den sichtbar bleibenden
Schnitten.

Stossfldchen auf Beton oder
Verbundkonstruktion.
Korkfertigboden

aus Pos. 613.191.

Antfrittsfldche rechteckig,

bxt ca. mm 17200x200.

Inkl. den sichtbar bleibenden
Schnitten.

Gleit- und Kantenschutz bei
Treppenbeldgen.

Gleitschutz auf Trittkanten.
Marke, Typ:

z.Bsp. SchlUter Quadec-E.

Zu Pos. 912.000.

Abmessung | ca. mm 17200.

LE = St.

22
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m2
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

R 919

R .100

930

931

.100
.101

.400

932

.100

.130

132

135

Erstpflege

Erstpflege von Fertigparkett-
Treppen gegen Eindringen von
Schmutz und Feuchtigkeit im
Fugenbereich.

Behandlung mit Pflege-
produkten, auf die werk-
seitige Vorbehandlung ab-
gestimmt, inkl. Einarbeiten.
1-malige Nachversiegelung
mit 2K-Wasserlack.
Korkfertigboden, furniert.

LE = Anzahl Tritte.

2-malige Nachversiegelung
mit 2K-Wasserlack.
Korkfertigboden, furniert.

LE = Anzahl Tritte.

Schnitte, Ausschnitte und Fu-
genabdichtungen

Bodenbeldge schneiden, aus-
schneiden und anpassen.
Sichtbar bleibende Schnitte.
Rechtwinklig bzw. gerade.

Zu Pos. 613.000.

Anpassen von Bodenbel&gen an
TUrfutter, Zargen und dgl.
Belége d bis mm 22. Fugen

b mm 5 bis 8. Ausmass: Anzahl
TUren.

Futtertiefe mm 51 bis 300.

Zu Pos. 613.000.

Fugen abdichten. Inkl. Reini-
gen, HinterfGllen mit Schaum-
stoffprofil und systemkonfor-
mes Vorbehandeln der Fugen-
flanken.

Siliconfreier dauerelastischer
Dichtstoff, Belag d bis mm 22.
Marke, Typ:

Fugen gerade.

b mm 5 bis 8.

Zu Pos. 613.000.

Farbton dem Bodenbelag
angepasst.

Fugen an Turfutter, Zargen,
StUtzen und dgl.

Futtertiefe mm 51 bis 300, Fu-
gen b mm 5 bis 8. Ausmass: An-
zahl TUren.

Zu Pos. 613.000.

Farbton dem Bodenbelag
angepasst.

Bauteil: runde Betonstitzen,

d mm 200.

Zu Pos. 613.000.

Fugen b mm 5 bis 8,

Farbton dem Bodenbelag
angepasst.

LE = Anzahl StUtzen.

14
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LE
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St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

932.136

940

942
.100
.120
124

950
.800

951
.100

181

R .190

191

.700

.720

721

960

961
.100

.102

Bauteil: Tritte.

Zu Pos. 912.000.

Fugen b mm 5 bis 8.

LE = Anzahl Treppentritte,

pro Seite separat.

Als Opftion zu Pos. 951.191.
Profile fir Uebergdnge und Ab-
schlUsse

Abschlussprofile montieren.
Inkl. Einpassen.

Winkelprofile auf Untergrund
kleben oder schrauben.

FUr Belag d mm 12 bis 25.
CrNi-Stahl poliert.
Sockelleisten

Produktenachweis.
Sockelleisten montieren.
Massivholz behandelt. An ebene
Wdande schrauben.

Standard parallel.

h mm 60 bis 70.

dmmca. 12.

Holzart:

Buche massiv, deckend
gestrichen.

RAL-Farbton aus Standart-
Kollektion Lieferant.
Treppensockel auf ebene Wande
schrauben.

AuUf Auf- und Anfritt.

Inkl. vordere und hintere
Stossausbildung auf Gehrung
schneiden.

AUSMQASS:

Anzahl Treppentritte,

pro Seite separat.
Mehrleistungen zu Sockeln.

FUr Gehrungsschnitte bei Wand-
sockeln. Ausmass: Anzahl Rich-
tungsénderungen.
Richtungs&nderung Grad 90.

Zu Pos. 951.181.
Abdeckarbeiten

Schitzen fertiger Boden.
Abdeckpapier, fldichenbezogene
Masse min. g/m2 250. Bahnen
lose verlegen, Uberlappen und
verkleben.

Bdéden, inkl. Treppe.

Exkl. Entfernen.

per

13

28

30

LE

St

St

m?2
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