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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME | Preis

Befrag

000

.100

100

120

121

.100
110

123
.200
210

.300

310
124

.100

130

131
.100

132
.100
110

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-

net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,

Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen

in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,

EigentUmer.
Bauherr.
MGI AG

Immobilien -Projektentwicklung

Hintere Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen SZ

Planer, Berater.
Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99

E-Mail grausberg@mgaag.ch

Bauingenieure.

nicht bekannt.
Bauleiter.

Oertliche Bauleitung.
noch nicht bestimmt.

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
MFH Rue du Chateau 16.

Ort der Bauausfuhrung.
Lage.
Gemeinde: Tramelan.

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.

Gelandetopografie
leicht geneigt.
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ME

Preis

Befrag

200

220

221

.100

222

.100

224

.100

225

.200

.300

230

233

.100

235

.100

236

.100

238

.100

250

251

.100

252

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fur eine Arbeits-
vergabe ist die vollstGndige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entfscheid liegt ausschliess-
lich beim Bauherrn.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ein weiteres Vergabekriterium
wird der mogliche WIR Anteil
sein.

Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Befrag

252.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

.320
300

360

361

.100
110

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach Ruckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FOr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.
SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp &ffentliche
Strasse (Kantonsstrasse).
Hauptstrasse.

Es ist zu beachten, dass die
Hauptstrasse durch die
Baustelle nicht blockiert
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370

371

.100
110

R 379

R .200

R .300

400

440

442

.100
110

werden darf.

Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdaltnisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfldchen, R&Gume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpléat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&tze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung
abzusprechen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfOgung gestellt.
Baustelleneinrichtugen.

Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung RUcksprache
zu halten.
GrundstucksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfalle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertragen).
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500

520

525

.100

600

620

624

.100

630

633

.100

650

651

.300

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zustdndigen Behdrden
abzusprechen.

Es handelt sich um eine
Hauptstrasse, zustandig ist
der Kanton Bern.
Bauablauf, Fristen, Prdmien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer,
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage efc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzepfiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.
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700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

800

820

821

.100

100
110

.300

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

V3S-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.
Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspl@ne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
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900

920

921

922
930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947

.600
950

951

Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft
Deckungssumme Personenschdden
Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Pl e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............
Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert

3 Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift zu
zustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewiligungen, Behérdenauflo-
gen

Bewilligungen.
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Position Beschreibung der Arbeit Menge ME | Preis Betrag
951.100| Vom Bauherrn eingeholt.
952 Behdrdenauflagen.
.100| Sind vollumfé&nglich zu
berUcksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen
R 969 Kontrollen und Qualit&tspru-
fungen.
R .100 | Baustoffe, Materialien und
Produkte.
R .110| Die angeforderten Kontroll-

und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

010

011

.100

R .190

.300

012

.100
110

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 371D/2015.
Fenster und FenstertUren

(V'20)

Vergutungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

Die Zahlungsmodalitdten und
Sicherheitsleistungen werden
im Werkvertrag ausgehandelt
und geregelt.

Sé&mtliche Details dazu sind in
den Allgemeinen Bedingungen
festgehalten.

Sofern der Werkvertrag nicht
etwas anderes bestimmt, leis-
tet der Unternehmer fur Zah-
lungen des Bauherrn so lange
Sicherheit in Form einer BUrg-
schaft oder Garantie, bis die
von ihm gelieferten Materio-
lien oder Werkteile fest mit

dem Bau verbunden sind.
Inbegriffene Leistungen.

Die folgenden Leistungen geho-
ren zu einer fachgerechten
AusfUhrung und sind deshalb
auch ohne spezielle Beschrei-
bung in den Einheitspreisen
inbegriffen.

Bei Vorarbeiten.

Handmuster von Materialien und
Beschldgen auf Verlangen des
Bauherrn.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

012.200
210

220

.230

.300
310

.320
.330
.400
410

420

013

.100
110

120

.200
210

.300
.330

.340

Bei der Herstellung.
Korrosionsschutz nicht korro-
sionsbestandiger Metallteile

und Massnahmen zum Schutz vor
Kontaktkorrosion.

Grund- und Zwischenbeschich-
tung von Holzfenstern.

Innere und Aussere Abdichtung
zwischen Glas und Flugel.

Bei der Montage.

Lieferung und Montage des
Fensters, inkl. zugehdriger
Befestigungsmittel und Be-
schlage.

Arbeitshohen bis m 3,0 ab Ab-
stellbasis.

Abdeckung der Montageschrau-
ben.

Bei Nebenarbeiten.

Nachweise, die in den Aus-
schreibungsunterlagen verlangt
werden.

Reinigung fur die Abnahme:
Entfernen von selbst verur-
sachten Verschmutzungen, Ver-
packungsrickstdnden, Etiket-
ten, Kleberickstdnden, Klebe-
bdndern, Transport- und Lage-
rungsverunreinigungen. Ent-
fernen von Schutzfolien, so-

fern vom Bauherrn verlangt.
Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergUtet, sofern sie nicht
bauseits zur VerfGgung ge-

stellt werden.

Bei Vorarbeiten.

Herstellung und Lieferung von
Musterfenstern.

Ausgleichs- und Leibungsputz,
Maurer- und Zuputzarbeiten.

Bei der Montage.

Erstellen und Schliessen von
Aussparungen und Durchbrichen
fUr die Bedienungselemente von
Sonnen- und Wetterschutzanlo-
gen, inkl. deren Abdichtung.

Bei Nebenarbeiten.

Schiutzen der eingebauten Bau-
teile vor Beschadigung nach
der Abnahme.
Schlussbeschichtung bei Holz-
fenstern.
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Position

Beschreibung der Arbeit
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Betrag

020

021

.200

030

031

.900

.100
110

.120

.130

.140

.150

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-

gen.

Keine Ergé&nzungen zu Norm

SIA118.

Massgenbend sind vorrangig

die AGB.

Begriffe, AbkUrzungen, Ver-

standigung

Begriffe.

Begriffe zu Anforderungen.
Einbruchhemmung: Eigenschaft
von Fenstern und FenstertUren,
dem Versuch, sich gewaltsam
Zutritt in den zu schitzenden
Raum oder Bereich zu verschaf-
fen, Widerstand zu leisten.
Luftdurchl@ssigkeit: Luftmen-
ge, die durch einen geschlos-
senen und verriegelten Prif-
kérper infolge des Prufdrucks
hindurchgeht. Die Luftdurch-
|Gssigkeit wird in Kubikmetern
pro Stunde (m3/h) angegeben.
Schallschutz: Das bewertete
Schallddmmmass R_w fUr Fens-
ter, das im PrUfstand gemessen

wird, stellt den Idealfall

ohne BerUcksichtigung von Ne-
benwegen dar. "C" steht for
Spektrum-Anpassungswert zur
Bewertung von vorrangig hoch-
frequenten Larmquellen. "C_tr"
steht fur Spekfrum-Anpassungs-
wert zur Bewertung von vorran-
gig tieffrequenten Larmaquel-

len.

Schlagregendichtheit: Fahig-
keit des PrUfkdrpers, dem Was-
sereintritt in geschlossenem

und verriegeltem Zustand unter
Prifbedingungen bis zu einem
Druck P_max zu widerstehen.
Wdarmeschutz: Der Warmedurch-
gangskoeffizient (U-Wert)
definiert das Verhdltnis der
Dichte des Warmestroms, der im
stationdren Zustand durch das
Bauelement fliesst, zur Diffe-
renz der beiden angrenzenden
Umgebungstemperaturen. Die
Mengeneinheit ist W/m2K.
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Betrag

031.

160

.170

.180

.200

210

220

Widerstandsfahigkeit bei Wind-
last: Fahigkeit des Profkor-

pers, unter Winddruck und
Windsog in geschlossenem und
verriegeltem Zustand die fron-
tale Durchbiegung in einer de-
finierten Grenze zu halten, in
Funktion zu bleiben und dabei
keinen Schaden zu nehmen.
Widerstandsklasse der Ein-
bruchhemmung: In Norm

SN EN 1627 werden 6 Wider-
standsklassen unterschieden.
FOr Fenster und FenstertUren
sind die Widerstandsklassen 1
bis 3 relevant, wobei die Wi-
derstandsklasse 3 eine bessere
Einbruchhemmung bietet als die
Widerstandsklasse 2 oder 1.

Bei den Widerstandsklassen
RC1N,RC2N,RC2undRC3
ist "RC" die Bezeichnung fur
“resistance class". Die Wider-
standsklassen RC 1 N und

RC 2 N beschreiben verglaste
Bauteile ohne Sicherheitsan-
forderungen an die Verglasung.
Lichttransmissionsgrad: Der
Lichttransmissionsgrad gibt

an, welcher Anteil der sicht-
baren Strahlung senkrecht
durch ein Glas hindurchfritt.
Unter sichtbarer Strahlung
werden dabei WellenlGngen von
nm 380 bis 780 verstanden,
bezogen auf die Helligkeits-
empfindlichkeit des menschli-
chen Auges. Die Lichtdurchlés-
sigkeit wird in Prozent ange-
geben und wird unter anderem
von der Glasdicke beeinflusst.
Begriffe zu Oberfldchenbehand-

lungen.

Grundbeschichtung: Beschich-
tung, die zur Haftvermittlung,
als Korrosionsschutz, zur Ver-
minderung der Saugfdhigkeit
des Untergrunds und/oder der
Verfestigung oder als Sperr-

schicht dient.

Zwischenbeschichtung: Schicht
oder Schichten zwischen Grund-
beschichtung und Schlussbe-
schichtung zur Erzielung der
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Menge

ME

Preis

Betrag

.230

.300
310

032
.100
110

.120

130

.140

.200
210
220
.230
.300
310

320
.400

.420
033

.200

210

erforderlichen Schichtdicke,
Haftvermittiung und/oder Deck-
fahigkeit.

Schlussbeschichtung: oberste
Schicht des Beschichtungssys-
tems. Sie bestimmt massgeblich
die Oberfldcheneigenschaften
wie Farbton, Glanz, Struktur

und Bestandigkeit gegen dusse-
re EinflUsse.

Begriff zu Glas.
Gesamtenergiedurchlassgrad g:
Quotient des durch die trans-
parenten Bauteile durchgelas-
senen Wdarmestroms (inkl. se-
kunddre WarmeUbertragung) zur
einfallenden Gesamtstrahlung
der Sonne. Norm SN EN 410 legt
eine Rechenmethode fUr den
g-Wert von Verglasungen fest.
Der g-Wert ist abh&ngig vom
Einfallswinkel i. Die Herstel-
lerangaben gelten fUr senk-
rechten Einfall.

AbkUrzungen.

Verbdnde.

FFF: Schweizerischer Fachver-
band Fenster- und Fassaden-
branche.

SMU: Schweizerische
Metall-Union.

SZFF: Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden.

VKF: Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungen.
Massarten.

KLM: Konstruktionslichtmass.
RAM: Rahmenaussenmass.
RLM: Rahmenlichtmass.
Konstruktfionsarten.

PSK: Parallelschiebekipp-Ele-
ment.

FS: Faltschiebeelement.
Klassierung von Oberfldchenbe-
handlungen.

MEK: mitteleuropdisches Klima.
Verstdndigung.

Brandschutz.
VKF-Brandschutzanwendung: Sie
gibt Auskunft Uber die Anwend-
barkeit nach den schweizeri-
schen Brandschutzvorschriften.
Sie bestatigt, dass das unter-
suchte und geprufte Brand-
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220

040

041
.100

042

.100

.200

043
.100
.130

044
.100

045
.100

schutzprodukt anwendbar ist,
und gibt an, wie dieses Pro-
dukt angewendet werden kann.
Feuerwiderstand von Fenstern
und FenstertUren nach europdi-
scher Klassierung: Angabe der
Dauer in Minuten, wéhrend der
die Kriterien Raumabschluss

(E) und Warmed&mmung (1) er-

follt werden.

Fenstersysteme und Anforderun-

gen, Grundausfuhrung

Offene Angaben (Punkireihen)
sind vom Unternehmer zu ergén-

zen.
Fenstersysteme.
Fenstersystem.
Kunststofffenster.

Widerstandsfahigkeit bei Wind-
last; Schlagregendichtheit und

Luftdurchl@ssigkeit.

Vereinfachte Ermittlung nach
Norm SIA 331 in Abhdngigkeit
von GebdudehUlle und Gebdude-

standort.
B4, 7A, 3.

Anforderungen im Einzelfall
nach Norm SIA 331. Berechnung
des Staudrucks nach Norm

SIA 261.

Wdarmeschutz.
Fensterelemente.
Ganzes Fensterelement

Nachweis nach den Normen

SIA 180 und 380/1.
U_w-Wert fUr das ganze

Fensterelement W/m2K 0,9

oder besser.
Schallschutz.

Ganzes Fensterelement, Nach-
weis nach Norm SIA 181. Die
Bewertung erfolgt nach Norm
SN EN ISO 717-1. Der Anschluss
an das Bauwerk erfolgt unter
Nebenarbeiten oder bauseits.
Bewertetes Schallddmmmass

R_w dB 38 oder besser.
Einbruchhemmung.

Widerstandsklassen nach Norm

SN EN 1627.
RC 1.

WK 1 ist in die Einheitspreise

einzurechnen.
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Betrag

045.

046

200

.100

047

.100

050

051

.100

110

.200
210

054

100

110
.200
210

.300
310

.320

Auf Grund der neuen Sicher-
heitsvorschriften sind bei
FenstertUren beidseitig min.
ESG Gléser zu verwenden.
Diese Gldaser sind in die Ein-
heitspreise einzurechnen.
Brandschutz.

Von der VKF zugelassene Brand-
schutzfenster. Die Anforderun-
gen sind in den Abweichungen
von der GrundausfUhrung bei
den einzelnen Fensterpositio-

nen definiert.

Zusatzliche Anforderungen.
QualitaGtsnachweis.
Qualitatssignet FFF oder zer-
tifizierter Qualitatsbetrieb
SZFE NI, e,

Konstruktion, GrundausfUhrung

. Offene Angaben (Punktreihen)
sind vom Unfternehmer zu ergén-

zen.

. Ohne andere Angaben gilt:

gleiche FlUgelbreiten inner-
halb der Felder.

Abmessungen und Bezeichnungen.

Die Abmessungen im LV sind

die AusfUhrung nicht verbind-

lich. FUr die Produktionsalb-

messungen ist der Unternehmer

verantwortlich.

Links und rechts beziehen sich

auf die Ansicht von innen.
Bezeichnungen.
Konstruktionslichtmass KLM.

Breite: Mass zwischen den fer-
tigen Leibungen. Hohe: Mass
zwischen OK Fensterbank und UK

fertiger Sturz.
Kunststofffenster.
Fenstertyp.
IV-Fenster.
Fenstersystem.
Standardausfuhrung.
System:

Blendrahmen.
Typ.

Neubaurahmen (Vollrahmen).

Abmessungen.
Rahmenprofil aus Kunststoff

nach Standard Unternehmer

bxt mm ....x.....

for
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.330

.340

.400
410

.420

.600

057

610

.100

Bautiefe (Rahmendicke) mm ....
Rahmen unten b mm ..........
bei Fenster.

Bristungshdhe von roh

zu fertig mm 100.

Allfallige Rahmenverbreiter-
ungen fur die Fenster- und
Hebeschiebetiren (roh Boden
bis fertig Schwelle ca. mm

140, bzw. mm 200) sind als
Mehrleistungen in Pos. 823.100
ausgeschrieben.

Rahmen oben b mm ..........
Rahmenverbreiterungen fUr die
Fenster- und Hebeschiebetlren
(roh Decke bis fertig Sturz

ca. mm 240, sind als Mehr-
leistungen in Pos. 823.100
ausgeschrieben.

Rahmen rechts b mm ...........
Leibungbreite von roh

zu fertig mm 100.

Rahmen links b mm ...........
Leibungbreite von roh

zu fertig mm 100.
Rahmenwetterschenkel.

Alu farblos anodisiert.
Mehrteilig, Steckteile in se-
parater Etappe montieren. Zu-
s@tzliche Abdichtung zwischen
Anschlag und Rahmen unten mit
Fugendichtstoff im Einheits-
preis inbegriffen.
Falzdichtungen. An Ecken um-
laufend dicht.

Im Werk montiert.

Flogel.

Material.

Nach Standard Unternehmer.
Abmessungen.

Fenster: FIugelrahmenprofil

aus Kunststoff nach Standard
Unternehmer bxt mm ...x.....
FenstertUren: Fligelrahmenpro-
fil aus Kunststoff nach Stan-
dard Unternehmer

bxt mm ....x.....

Sockel von FenstertGren.
Sockelhéhe.

Nach Standard Unternehmer.

Beschlége.
Verschlusse. GrundausfUhrungen
in den U'pos.-U'gruppen .110
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Betrag

110

120

bis .130. Allfallige Ergdnzun-

gen in den U'pos.-U'gruppen
.140 bis .180. Ohne andere An-

gaben gilt: VerschlUsse ein-
seitig bedienbar.
Marke, Typ:

Felder einfluglig. Ohne andere
Angaben gilt: Drehfligelver-

schluss mit Drehgriff.

. FUr Drehkippflogel gilt:

.. Drehkippverschluss mit
Drehgriff.

. FUr Kippflogel mit Kippflo-
gelverschluss gilt:

.. Kippfligelverschluss mit
Drehgriff.

. FUr Kippflogel gilt:

.. Bei FlGgelbreite unter

mm 800 und Flugelhdhe unter
mm 800: 1 Drehverschluss mit

Drehgriff und 1 Schere.
.. Bei FlGgelbreite Uber

mm 800 und Flugelhdhe unter
mm 800: 1 Drehverschluss mit

Drehgriff und 2 Scheren.
.. Bei FlGgelbreite Uber

mm 800 und Flugelhdhe Uber

mm 800: 1 Zentralverschluss

mit Drehgriff und 2 Scheren.

. FUr Klappflogel mit Klapp-
flugelverschluss gilt:

.. Klappfligelverschluss mit
Drehgriff.

. FUr Klappflogel gilt:

.. Bei FlGgelbreite unter

mm 800 und Flugelhdhe unter
mm 800: 1 Drehverschluss mit
Drehgriff und 1 Sicherheitsbe-

schlag.
.. Bei FlGgelbreite Uber

mm 800 und Flugelhdhe unter
mm 800: 1 Drehverschluss mit
Drehgriff und 2 Sicherheitsbe-

schlage.
.. Bei FlGgelbreite Uber

mm 800 und Flugelhdhe Uber
mm 800: 1 Fenstergetriebe mit
Drehgriff und 2 Sicherheitsbe-

schlage.

Felder zweifliglig. Ohne ande-

re Angaben gilt:
. Erstéffnender Flugel: Dreh-
flogelverschluss mit Dreh-
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Betrag

.130

griff.

. Zweitdffnender Flugel:
.. Bei FlGgelbreite unter
mm 800: Drehflugel mit
1 Schnépper.

.. Bei FlGgelbreite unter

mm 800 und Fligelhdhe Uber
mm 1'600: Drehflogel mit

2 Schnappern.
.. Bei FlGgelbreite Uber

mm 800: Drehflugel mit Stulp-
verschluss. Erforderliche Mit-
telverriegelungen sind einzu-

bauen.
. FUr DrehkippflGgel gilt:

.. Erstéffnender Fligel mit
Drehkippverschluss und Dreh-

griff.
. FUr verschraubte Fligel

gilt:

.. Lweitéffnender FlUgel ver-

schraubt.

Felder dreifliglig. Ohne ande-

re Angaben gilt:

. Erstéffnender FlUgel: Dreh-
flogelverschluss mit Dreh-

griff.

. Mittelfligel: mit Schlag-

leistenband.

.. Bei FlGgelbreite unter
mm 800: Drehfligel mit
1 Schnépper.

.. Bei FlGgelbreite unter

mm 800 und Flugelhdhe Uber
mm 1'600: Drehfligel mit

2 Schnéppern.
.. Bei FlGgelbreite Uber

mm 800: Drehfligel mit Stulp-
verschluss. Erforderliche Mit-
telverriegelungen sind einzu-

bauen.
. Fester Flugel:

.. Drehflugel verschraubt.

. FUr DrehkippflGgel gilt:

.. 1 FlGgel mit Drehkippver-

schluss.
. FUr Drehlager gilt:

.. Mittelfligel mit Drehlager

(Drehzapfenband).
. FUr Kippflugel gilt:

.. Mittelfligel als Kippflugel
verschraubt. Seitlich jeweils

Drehflugel.
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057.

140

.200
210

.300
310

058

.100
110
.200
210
.300
310

.400
410

420

Jeder erstéffnende Flugel mit

Drehkippverschluss.

FenstertUren mit Schn&pper und
aussen mit Zug- oder Muschel-

griff.
Griffe.

Nach Standard Unternehmer.

Marke, Typ:

Griffe ohne Werbeaufdrucke.

Farbton :
chromstahl- oder
titanfarbig.
Bdander.
Verdeckte B&nder.
Marke, Typ:

Farbton chromstahl- oder

titanfarbig.

Glas.

Lieferung.

Durch Unternehmer.
Glaseinbau.

Durch Unternehmer.
Verglasung.

Nach Standard Unternehmer

Beschreibung:

Glasart.

Nach Standard Unternehmer, die
Angaben durfen den Anforderun-
gen in Pos. 043 und 044 nicht

widersprechen.
Marke, Typ:

U_g-Wert nach Norm SN EN 673

W/m2K 0,5 oder besser.
Glasrandverbund
EPDM oder Chromstahl.

Gesamtenergiedurchlassgrad

g-Wert ca. % ca. 50.

Lichttransmissionsgrad ca.

T vevereerenrneneeneenenenes

Die Werte Uber das gesamte
Fensterelement gemdass Pos. 043
und 044 sind einzuhalten.

Die thermische Belastung

der Verglasung sind von
dem Fensterlieferant zu
beurteilen.
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060

063

.100

.300

310

.320

Oberflachenbehandlung, Grund-

ausfuhrung

Offene Angaben (Punkireihen)
sind vom Unternehmer zu ergén-

zen.

Oberfldchen und Oberfldchenbe-
handlung von Kunststofffens-

tern.

Kunststoff in Standardfarbton

Weiss.

Beschichtung der Alubauteile

von Kunststofffenstern.

Nass- oder Pulverbeschichtung
mit organischen Lacken. For
die Wahl der Legierung, den
optischen Eindruck, die Bemus-
terung, die Oberfldchenbe-
schaffenheit, die Vorbehan-
dlung, das Beschichtungssys-
tem, die Verarbeitung, die
Wahl der Schichtdicke, den
Verfahrensablauf und den Pruf-

plan ist die SZFF-Richtli-
nie 41.07 "Richtlinie und

Qualitétsvorschriften fUr die
Beschichtung von Fassadenbau-
teilen aus Aluminium" mass-
gebend. Die Beschichtungsart
wird Uber den Qualitatsstan-
dard, das heisst Uber die
Farbbestandigkeit der Lackie-
rung fUr eine bestimmte Le-

bensdauer, definiert.

Qualicoat Klasse 3: Fluorpoly-
mere PVDF/PFC. 10 Jahre Flori-
da bzw. ca. 30 Jahre MEK, ver-
gleichbar mit AAMA 2605-02.
Anodische Oberfldchenbehand-
lung von Alu (Anodisierung),

inkl. Vor- und Endbehandlung.

Es sind ausschliesslich

Alu-Legierungen in Anodisier-
qualitét zu verwenden. FUr die
Oberflachenbehandlungen mass-
gebende Normen: SN EN 485-1,
SN EN 755-1 und SN EN 573-3.
Bei Eloxalqualitét fir dekora-
tive anodische Oxidation haben
Anodisierung, Bemusterung und
Qualitéatskontrolle nach den
Bestimmungen Qualanod zu
erfolgen, unter Einhaltung der
Normen SN EN ISO 2360 und
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070

071

.200

210
.500

.600

080

081

.200

210

083

.100

084

.100

DIN 17 611. Schichtdicke fur
Aussenanwendung min. Mikro-
meter 15.

Montage, Grundausfuhrung

Anschlagsart. Die Befesti-
gungsmittel sind im Einheits-
preis inbegriffen. Ohne andere
Angaben gilt: Abdichtungen in
U'abschnitt 710 oder bauseits.
Zwischen Leibung.

Montage auf Mauerwerk aus
Backstein, auf Beton oder auf
Holz.

Fensterb&nke nach Fenstermon-
tage versetzt.

Rahmenkanten verdeckt.
Hohlr&dume und AnschlUsse
stopfen mit Seidenzopf. Die
Verwendung von Montage-
schaum ist nicht gestattet.
Ausseres Abdichten mit schlag-
regendichten Windbdandern. Die
AnschlUsse der Fenster sind
rundum schlagregendicht aus-
zufUhren, entsprechend der
ausgeschriebenen Windklasse.
Die Verwendung von Bandern
Fabrikat GYSO ist nicht
gestattet.

Oekologisches Bauen

Produktedeklarationen. Die vom
Unternehmer eingereichten Pro-
duktedeklarationen sind fUr

die Wahl der bei der AusfUh-
rung verwendeten Produkte ver-
bindlich.

Auf spateres Verlangen hat der
Unternehmer einzureichen:
Produktedeklaration nach VSLF
fUr Lacke, Farben und dhnliche
Beschichtungsstoffe.
Anforderungen an Oberflachen-
behandlung.

Beschichtungen von Holzober-
fldchen durfen keine Biozide
enthalten und muUssen wasser-
verdunnbar sein oder durfen
max. % 1 Losemittel enthalten.
Anforderungen an Glas.

Die Aussenreflexion des Glases
darf max. % 15 betragen.
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100

120

121

180

181

.090

100

110

12
113
.300
301

R 190

A

191

200

210

211

.090

800
830

Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schitzen von Bauteilen

Bestehende Bauteile schitzen.
Das Schiutzen bestehender
Bauteile sind in die Einheits-
preise einzurechnen.

Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit und Zulagen.
Personal, inkl. Hand- und
Kleinmaschinen.
Facharbeiter.
Angelernter Arbeiter.
Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.
Sicherheitsmassnahmen

Arbeitssicherheit.
Samiliche erforderlichen
Sicherheitsmassnahmen
gemdass SUVA-Vorschriften
und Richtlinien sind bei der
Montage der Fenster zu
beachten. Entsprechende
Aufwendungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Bauseits wird ein Fassaden-
geruUst erstellt.

Fenster einfeldrig

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. GrundausfGhrung nach den
U'abschnitten 040 bis 070.
Fenster einfeldrig

Produktenachweis.
Kunststofffenster.

Fenster einfeldrig, fest im
Rahmen verglast.

10

>

LE

1'000.00
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211.

200

201

212

.200

201

202

213

.200

201

.202

.203

Abweichungen von der Grundaus-
fOhrung.

Einbauort:

Sudfassade im Dachgeschoss.
Abmessung bxh mm

ca. 760x2°100.

1 Elementin
spiegelverkehrter AusfGhrung.
Fenster einfeldrig, einflig-

lig.

Abweichungen von der Grundaus-
fOhrung.

Einbauort:

West- und Ostfassade

im Erd- und Obergeschoss.
Abmessung bxh mm

ca. 700x17100.

Mit Drehkippfligel.

50% der Elemente in
spiegelverkehrter AusfGhrung.
Einbauort:

Nordfassade im Obergeschoss
(Treppenhaus).

Abmessung bxh mm

ca. 950x1°100.

Mit Drehkippfligel.

Fenster einfeldrig, zweiflug-
lig.

Abweichungen von der Grundaus-
fUhrung.

Einbauort:

Nordfassade

im Erd- und Obergeschoss.
Abmessung bxh mm

ca. 1°570x1°100

(gleiche FlGgelbreiten).
Offnungsart:

1x Dreh-Kippfligel

und 1x Drehflogel.

50% der Element evil. in
spiegelverkehrter AusfGhrung.
Einbauort:

West- und Ostfassade

im Erd- und Obergeschoss.
Abmessung bxh mm

ca. 17770x1°100

(gleiche FlGgelbreiten).
Offnungsart:

1x Dreh-Kippfligel

und 1x Drehflogel.

50% der Elemente evil. in
spiegelverkehrter AusfGhrung.
Einbauort:

St
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St

St

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 221.2 Fenster aus Kunststoff




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

2230

2720 Tramelan BE

BKP 22120
371 D/15 (V'20)
2212

FENSTER AUS KUNSTSTOFF
Fenster und FenstertUren
Fenster aus Kunststoff

MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE

Seite 24

12.01.2023

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

204

214

.200

201

R 290

R 291

.200

201

Sudfassade

im Erd- und Obergeschoss.
Abmessung bxh mm

ca. 17800x1°100

(gleiche FlGgelbreiten).
Offnungsart:

1x Dreh-Kippflogel

und Tx DrehflGgel.

Einbauort:

West- und Ostfassade

im Dachgeschoss.
Abmessung bxh mm

ca. 2°100x1°100.

(ungleiche Flugelbreiten,
kleiner Fligel b mm ca. 700).
Offnungsart:

1x Dreh-Kippfligel

und 1x Drehflogel.

50% der Elemente in
spiegelverkehrter AusfGhrung.
Fenster einfeldrig, dreiflig-
lig.

Abweichungen von der Grundaus-
fOhrung.

Einbauort:

Sudfassade im Obergeschoss.
Abmessung bxh mm

ca. 2°400x1°100

(gleiche FlGgelbreiten).
Offnungsart:

3x Dreh-Kippfligel oder nach
Vorschlag Unternehmer:

1 Elemente in
spiegelverkehrter AusfGhrung.
Fenster mit speziellen
Einteilungen

Fenster einfeldrig (oder zwei-
feldrig), vierfliglig.
Abweichungen von der Grundaus-
fUhrung.

Einbauort:

Sudfassade im Obergeschoss.
Abmessung bxh mm

ca. 37200x1°100

(gleiche FlGgelbreiten).
Offnungsart:

4x Dreh-Kippfligel oder nach
Vorschlag Unternehmer:

St

St

St

St
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R 292

.200

201

400

410

411

800
830

.200

201

412

.200

.20

—_

Fenster einfeldrig (oder
zweifeldrig), mit Festverglas-
ung und einfliglig.
Abweichungen von der Grundaus-
fOhrung.

Einbauort:

Einbauort:

West- und Ostfassade

im Erd- und Obergeschoss.
Abmessung bxh mm

ca. 900x2°100.

Offnungsart:

Fensterteil unten als Fest-
verglasung, Fensterteil oben
1x Dreh-KippflUgel.
FenstertUren einfeldrig

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Grundausfuhrung nach den
U'abschnitten 040 bis 070.
FenstertUren einfeldrig

Produktenachweis.
Kunststoff-FenstertUren.
FenstertUren einfeldrig, ein-
fluglig.

Abweichungen von der Grundaus-
fOhrung.

Einbauort:

Sudfassade

im Erd- und Obergeschoss.
Abmessung bxh mm

ca. 880x2°100.

Offnungsart:

1x Dreh-KippflUgel.

50% Elemente in
spiegelverkehrter AusfGhrung.
FenstertUren einfeldrig, zwei-
fluglig.

Abweichungen von der Grundaus-
fOhrung.

Einbauort:

Sudfassade

im Erd- und Obergeschoss.
Abmessung bxh mm

ca. 17400x2° 100

(gleiche FlGgelbreiten).
Offnungsart:

1x Dreh-Kippfligel

und Tx DrehflGgel.
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St

St
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Preis
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600

640

.800
.830
641

.200

201

202

.203

204

700

Fensterelemente mit
Sonderformen sowie
Schiebeelemente

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. GrundausfGhrung nach den
U'abschnitten 040 bis 070.
Schiebeelemente

Produktenachweis.
Kunststoff-Schiebeelemente.
Schiebe- und Hebeschiebeele-
mente.

Abweichungen von der Grundaus-
fUhrung.

Einbauort:

Sudfassade im Erdgeschoss.
Schema A.

Abmessung bxh mm

ca. 2°400x2°100.

1 Elementin
spiegelverkehrter AusfGhrung.
Einbauort:

Sudfassade

im Erd- und Obergeschoss.
Schema A.

Abmessung bxh mm

ca. 3'000x2°100.

50% Elemente in
spiegelverkehrter AusfGhrung.
Einbauort:

Sudfassade im Erdgeschoss.
Schema A.

Abmessung bxh mm

ca. 3'200x2°100.

Einbauort:

Sudfassade im Dachgeschoss.
Schema A.

Abmessung bxh mm

ca. 4'050x2°100.

1 Elementin
spiegelverkehrter AusfGhrung.
Nebenarbeiten und Zubehor

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis
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710

711

.100

101

712

.200

201

713

.300

301

800

810

812

.001

.002

.003

Dichtungen und D&mmungen

D&mmungen von Hohlrdumen zwi-
schen Leibung und Rahmen.
Ausstopfen mit D&dmmzopf oder
Mineralwolle. Querschnitt

bis mm 30x40.

Zu Pos. allen Positionen.

Marke, Typ:

LE=m1.

Abdichtungen aussen zwischen
Rahmen und Baukérper (Wind-
dichtung).

Abdichten mit diffusionsoffe-
nem Fugendichtungsband.

Zu Pos. alle Positionen.
Schlagregendicht gemass
Anforderungen.

Marke, Typ:

B&nder b mm min. 150.
LE=m1.

Abdichtungen innen zwischen
Rahmen und Baukérper (Luft-
dichtung).

Abdichten mit diffusionshem-
mendem Fugendichftstoff.

Zu Pos. alle Positionen.

Marke, Typ:

LE=m1.

Mehrleistungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Mehrleistungen fUr Schutz- und
Sicherheitsmassnahmen

Mehrleistungen zur Grundaus-
fOhrung fUr verbesserte Ein-
bruchhemmung.

Zu Pos. 212.200,

einfliglige Fenster.

RC 2 N.

Zu Pos. 213.200,
zweifluglige Fenster.

RC 2 N.

Zu Pos. 214.200,
dreifluglige Fenster.

RC 2 N.

353

326

326

per

per

per
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812.004

.0056

.006

.007

820

821

.100

101

822

.300

823

.001

.002

.003

.004

.0056

Zu Pos. 291.200,

vierfluglige Fenster.

RC 2 N.

Zu Pos. 411.200,

einfloglige FenstertGren.

RC 2 N.

Zu Pos. 412.200,

zweifluglige FenstertGren.

RC 2 N.

Zu Pos. 641.200,
Hebeschiebetlren, Schema D.
RC 2 N.

Mehrleistungen zu Blend- und
Flogelrahmen

Mehrleistungen fUr das Verbin-
den von Rahmen. Allfallige Ab-
deckungen in Pos. 721.

Fenster nebeneinander.

Zu Pos. 211.201, bzw. 641.204.
Balkonfenster im Dachgeschoss.
Verbindung als Eckausbildung,
inkl. Rahmenverbreiterung nach
Vorschlag Unternehmer.
Mehrleistungen fur das Be-
arbeiten von Rahmen.
Rahmenkante oben auf der Aus-
senseite runden.
Mehrleistungen fur das Ver-
breitern von Rahmen.
Verbreiterung um mm ..........
Unten.

Zu Fensterturen.

Roh Boden bis fertig Schwelle
ca. mm 140.

Verbreiterung um mm ..........
Oben.

Zu Fensterturen.

Roh Boden bis fertig Schwelle
ca. mm 200.

Verbreiterung um mm ..........
Unten.

Zu Hebeschiebeturen.

Roh Boden bis fertig Schwelle
ca. mm 140.

Verbreiterung um mm ..........
Oben.

Zu Hebeschiebeturen.

Roh Boden bis fertig Schwelle
ca. mm 200.

Verbreiterung um mm ..........
Oben.

Zu Fenster und FenstertUren.

per

per

per

per
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.006

824

.001

.002

830

833
.100
101
102

840

841

R .090

Roh Decke bis fertig Sturz

ca. mm 240.

Verbreiterung um mm ..........
Oben.

ZuU HebeschiebetUren.

Roh Decke bis fertig Sturz

ca. mm 240.

Mehrleistungen fUr das Ausbil-
den von hindernisfreien
Schwellen bei FenstertUren.
Zu Pos. 411.201.

Nach Standard Unternehmer.
I mm ca. 880.

Zu Pos. 412.201

Nach Standard Unternehmer.
| mm ca. 17400.
Mehrleistungen zu Beschldgen

Mehrpreis fUr andere Griffe

als in der GrundausfUhrung.
Innen.

GLUTZ TOPAL.

Abschliessbare Griffe Standart
Unternehmer.

Mehrleistungen zu Glas

Mehrpreis fUr andere Glasart
als in der GrundausfUhrung.
Absturzsicherungen mit VSG
Glas sind gemdss den aktuellen
Vorschriften in den entsprech-
enden Leistungspositionen
einzurechnen.

ESG-Gl&ser sind bei allen
raumhohen Festverglasungen,
FenstertUren und Hebeschiebe-
tUren beidseitig einzurechnen.

65
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