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Adresse : N° de projet :

Immeuble de 8 appartements a Tramelan 1160
Parcelle 1708, 2720 Tramelan Attude (ef. mer):

Niv. + 0.00 = ##HH#

Maitre d'ouvrage :

Echelle(s) :

SIS SA 1:50
Chemin des Blés 11, 2606 Corgémont o

Phase de projet: 23022022
EXECUTION

Version :

N° de plan: Nom du plan:

03'06 Co u pe AA Dessinateur :
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LEGENDE

Béton

Briques ciment

Toiture
Briques TC isolées Tuile TC grise
80 2 700 Lattage 30mm 80

. Contre-lattage 30mm
Briques TC Sous-toiture

Isolation fibre de bois 60mm
49 2602 Chevrons + isolation 200mm , 49
Lattage

Lames sapin
Ferblanterie : Inox

Isolation
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FB Fond brut E

FF Fond fini

FBF Fond brut fini

Toutes les cotes sont bruts.

Les cotes de fenétres et des portes sont a confirmer H

avec les fournisseurs = | —
! Combles
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FF +5.46
FB +5.28

250

Composition :

Revétement de sol 15mm

H Chape ciment 65mm

\ I Tuyaux de chauffage sol
I Go-EPS 20mm

PUR-ALU 80mm

Dalle BA 24cm
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Etage

FF +2.70
FB +2.58

I i Composition :
I i Revétement de sol 15mm
C i | Chape ciment 65mm [ ——
1 I Tuyaux de chauffage sol -
! H Go-EPS 20mm
— H I PUR-ALU 20mm _—
H H Dalle BA 24cm
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Rez-de-chaussée [ ———————]

FF £0.00
FB-0.18

234

Composition :
Revétement de sol 15mm

C D

Chape ciment 65mm
Tuyaux de chauffage sol
Go-EPS 20mm
PUR-ALU 80mm

Dalle BA 30cm

Sous-sol
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FF -2.78
FB -2.80

Composition :

Carrelage (Local vélos - divers)

Dalle BA 25cm taloché a I'nélicoptére
-2.80 '2-v7 8 Béton maigre 5cm

-2.80a-2.90
A 4
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